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Linterzeichned far den Hersteller und im Namen des Hetstelers von

LEISTUNGSERKLARUNG No. 0310-CPR-2013
Eindeuliger Kenncads des Pracukliype: Gide Door GNT VI 1
Typene, Chargen- oder nder eerhenzur Kenbikaton des Bauprodukls gemal Arlicel 1114): siehe CE Kennzeichnung

Vom Hersteler vorgesshener Ve oder wargesehens 5 gemal der anwenchiren harmcaisiren
Audlantiir zur i We

chen Spezifkation 3

Iame, enge fagensr Handalsname oder aingatragene Marke und Konlekdansshrifl des Herslellers gamaid Artikel 11(5) 4
Nawofermm GinsH
Isselburger Strasse 31
048453 Rees. Germany
Tel - +482850810-0 | Fax: +882850810-845

Email; o -
B
Syskemodar Systeme zur L Baupradukls germal Anhang V- System 3 B
Im Falle derl i bt da vcn eier wird 7
Die nofifizierts Prifstells NB-Ne, 0766 EPH, Zellsscher Weg 24, D-0217 Dresden, auf Basis der und erstelte:
Prifberiehte tber die 3 te it E.
Enklerte Leishung 2
iche Werkmale Leistung [Hamenisi ische Spezifikatien
siehs CE
Gefahiliohe Substanzen NFD
Widerstandsfihigieit gegen Windiasten siohe GE Kennzeichnung
Stolifestigheit WD
Tragféhighe von Sicherheifseinrichiungen NPD .
T P - EN 14351-1:2006+A1:2010
Schabsshutz NFD
Wirmedurchgangshosfizientsn KPD
Stralungseigensshafien NPD.
Luftdurchlassiget siehe CE Kennzelchnung
Cie Laishurg des Produkls gamal den Mammem 1 und 2 enispricht der erklerken Leiziung nach Nummer@, Veranbwertich fir de Erstelling disser Leisiungserklaring i aliin o
der Herskeller ge mad Nummer 4,

DECLARATION OF PERFORMANCE No. 0310-CPR-2013
Urique igenificalion cark of he:produck hye: Gide Door GNT V1
Tyne, bash or serial runiber of any olner element alloving idsnificafon af he consirustin produst a5 e pursuant 1o Arice 1114) swe CE mark
Intended use or uses of e consiruclion produs, i eccordanee ih he applieble fetmorised technical specifisatian, a5 breseen by e manufaciurer. Exterior sonnecting
door in residential and non-residenial eone te
Name, registerectrac name o registered Fack mark and conlact address of hie manufscturer as requred pursuant b Aricls 11(5)
Novoferm GmbH
Issus ger Strasse 51
0-46450 Rees, Germany
Tel: +482650810-0 / Fax- +482850810-846
Email: nfonavoferm.com

Systemar and

o & afthe consucon preduct 2 sl outin Arnex ¥ Systm 3
I case of Ihe deseralion of perfornenos conerring a cons huslion produstcavered by a hermonised sianderd.
The Notified Body, B No - 0786 EPH, Zelleschar Weg 24, 0-01217 Dresden, conducted product testing based on type approval and issued:

Testreparts detallng th performance charactaristics of the product. The campany's i complies with of BN
1508001 2008,
Declared performance.
Key
Protection against driving rain see CE mark.
Hazardous substnces RPD
Viind [oad rosistance 06 CE mark
Shock resistance. NPD
Load bearing abilty of safety features NPD E
gt Prevr EN 14351-1:2006+A1:2010
NPD
Heal transfer cosfficients 30 GE mark
Radiation properties WD
Al pemeabilty 08 GE mark

The performence of he produst identifed n points 1 and 2 i3 in conformily wh e declared performance in point 9. This desleration o performence i issued under the sole
respensiblily of he manufacturer identifed in poini 4

Signed for and on behalfof he manufactures by
Frank Mitglied der o0 Frank Whedenmarer, Wember of the Management Board / OO
Rees, OF 032013 Unerschnf - = Ress, 07032013 Signaturs:

Frank Wisdenmaier, COO Novafirm GribH

-

Frank Wiedenmaier, ©00 Nowaferm GmbH

®

RIS

0

Signé par le fatrent e en sonnom par

Frank Wiedsnmatar. dirscteur

DECLARATION DES PERFORMANCES N¢ 0310-CPR-2013
Code didentiicalion tnique du procit fype - Side Door GNT VI

Numéra d bype, e ot de série o dut aute dément per i procut de cons uctin, ¢ Farticle 11, peragriphe 4 woir marquage CE H
Usage ou useges préws du prachil de construstien, conforménent & b spéciicalion teohniue hammnisée appliseble, carnime preu par e Tabreant - porte exbirisure pour [ El
construction residentielle ef non résidentiele.
Nom, aisen sociels ou & arice 11, paragraphe s 4
Novoferm GmbH
5ok ger Stiasse 31

D-46459 Ress, Allemagne
Til: +492850510-0/ Fax : 4528508104646
Email - jnfofinoveferm.com

5
L devalual delaoonsions produt eV systéme 3 &
Dt b a5 e |a dciaralion dss perfomiances concarmant un proditde consinusfan counvert gar ure nome harmanisée 7
L'arganisme de contréle notifis NB-M° 0766 EPH, Zsllescher Heg 24, D217 Dresden, 3 realise s test du produit sur 2 base dun essal de typs ot a stzbli :
o5 rapports de test sur o3 caracliristiques de performanse du prodult L on use goncas de |a norme EN
1508001:2001 8
g
Performances declartes
[Principales technique
Etanchiiti 4 a pluie battante volr marguage CE
Substances dangereuses NPD
Resistance a la sharge due au vent volr marguage CE
Risistance aux chaos NPD
Capacite de risistance des dispositifs de siourith NPD o L
Houtour orramace | EN 14351-1:2006+A1:2010
e NPD
Covlfisients di trarsmission thermique Vol marguage &
Propriétis radiatives NeD
Permezbilite & i voir marguage C2
Les parformances du procuil identifié aus ponts 1812 sant cenformes e performances déclarées ndquses au pont @ La présante déclaration des performances esi élablie 1.

015 13 seule resporsahilité du fabocant deniié aupont 4

Rees, le 07 mats 2013 Signature ' » Res

Frenk Wiedenmeter, cirecteur Movo brm GmtH

PRESTATIEVERKLARING Nr. 0310-CPR-2013
Uik identifcaliccods van het productype: Side Door GNT V1
Type-, pti- of serinummes, dan wel sen ander ideniiicaiemiddsl wor hel bousproduct, zoas voargesshrewen in artivel 11 id 4 zie CE-kenmerking
Bevopde gebruken ven hel bousprodut, avereerkomsliy de loepasselijfe gehamniseerde lehische specificale, zoaks door de fabrkan! bepadld. Buitendeur voor de
verbinding in woon- en bedrifsgebouen,
baam, van da fabrikanl, zodls voargeschreven inariikel 11, lid
Novoferm GmbH
Isselburger Strasse 31
D-46459 Rees, Germany
Tol.: +452850910-0/ Fax: +492850810-646
Em

infofinovoferm.com
Hel voer de varifcatie van de van vermeld nbijlage - Systesm 3
Irekding heeft ap ander vall
D orkonde Kpuringsinstantie NE-nr, 0766 ERH, Zellescher Weg 24, 01217 Dresden, wosr e d uit ap Basis van
L wrdep i n het produt. De d de verei: 2003,
Aangegeven presiatie
Jike henmerken Vermogen Gehamoniseerde technische

Shagregendishiheid 0 CE-kenmerking

Govaarljke substantios ()

Vieerstandsvenmogen bi] windlasten zie GE kenmerking

Stootvastheid NPD

Draaguermagen van velligheidsinishtingsn NPD EN R P
Hoogle e Cereming | EN 14351-1:2006+A1:2010
Geluidsisolatie NPD

Warmte doorgangscosicinten zie GE kenmerking

Stralingseigenschappen NP

Luchtdoorats ndneld 24 CEkenmorking

De presiates ven he
weraniwaoedeljhe

n de punlen 1 en 2 amagfreven pradust ajn onform de in punt & sangegeven prestales. Ceze presialeserdarng word versirekt onder e exchisieve
van de n punt 4 vermekds fatikan

Onderiekend voor ennamens e fatrkan dorr

Frank Wiedenmaier. lid van de directie /CO0

5,07 03201 Handkening ’ -

Frark Viiedenmaier,

ovoerm GriH

Wir erklaren, dass die Vorgaben des Herstellers eingehalten wurden.
We hereby confirm compliance with the manufacturer’s specifications.
Nous déclarons avoir respecté les instructions du fabricant.

Wij verklaren dat de voorschriften van de fabrikant in acht werden genol

Locality, Date: Signature:

men.




DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr 0310-CPR-2013
Mepowtarzalny ked denlyfikacyiny typu wymabu: Side Door GNT V1

2 Mamer typu, perii b seri b jakkalwiek fny element umazvigiaey ientyikaciq wyrobu budswanego, wymageny zoadnie art 11ust 4 zob, oznaczenie CE
3 Fraewidiane przez produenta Zamiezone Zaskhsowenie b Zasksowania wirchi budowansgo Zpdne 2 risjes Zasksowenie Zharmenzowang specyika kohniang
4 Mazwa,2askzenna nazia Zasirzsziny 2nak owarowy oraz adres kentaklo wyTegany2gniie 2 arl 11 ust &

Novoferm GsH
Issibusger Strasse 3
D-45453 Rees, Nzmey
Tel.: #482650810-0/ Faks: +482850810-846
E-mail:info@navoferm.com
6 Syskam b syslemy ocenyi weryikas slaoiri § ezriku System 3
T Wpmypatky dekaracyi
momlcamhkmm NESHr 0766 EPH, znesm«vvegzu 001217 D i wyrobu
akossi odparsiada wymagariom ohresionym 1 norms EN 153001 2008
[
8 Deklarowane whadswoss L2 yhowe:
uutm wiabolwossl ulytkowe [ Zharmonizowane spesyfikaie techniczne
20b_oznaczenie CE
mhmcm substance
Odpomast na obcigzenia wiatrem 208 aznaczenie GE
Udarnesé NPD
Noknasé urzdzed zabesleczajacych D - .
yachose — e EN 14351-1:2006+A1:2010
lzolac]a dzalgkowa
zob. oznaczenie CE
Vilascimobel zwizzane 7 promieniomanism NFD
Pras puszezalnogé powietiza 20b_aznaczenls GE

10

Wimient producenta podpisathe]

Frank Wisdenmaler, czlonek kierownictwa { COO

Rees,

Wiakciwoiei Lylhowe wymbu chrekons k! 1i 2 542g00ne 2 Jaromanymi wEkI S
na wylgrzng odpowedzialnoss producania dkreskonago wpkd 4

@O Fodpis:

-

Frank Wiedenmaier, SO0 Moo erm BriH

n

Fitfado piry en e el sbrissns por

Frank Wisdenmaiar, mismbro de Iz dieccitn/ GO0

Pees, 07032013 Firma.

DECLARACION DE PRESTACIONES n* 0310-CPR-2013
édiga de enificaciin inica delproducto ipn: Shde Door GNT VI
Tipo, lofe & mimen desatis ocuslquier oo slementa que s
CE

aricio 11, apartah 4

U0 Usts presiis ol pradusto de cansirucin, c0n areg
wonstrucsiones de vivends y de otros usos
Mombre, nombre o del Io
Merolerm GmbH
festburer Szt

D-#459 Rees. Alem:
TH: MRS [P mnsmm-m
Emait infofinevolerm.com

08 15 espaciicacion técnica amonzada sphable, 18] como i establece el fbncants puerts extarior para unir

1, epatado &

Sistama o sitemas da svaluaciin y verfcaciin de ucmsmm de 125 prestaciones dsl proccts da consiuceién fal como figura <n slaneia V: slstema3

Encaso da declaraién da prestacionss reiaihaa un g crenuccincubisto poruna porma amonzada

ol organisima natibicado, i° N9 G166 EPH z-l.nmm-g 14 DO i baseal detipa y b

informes de cortrol sobre las propledades del produsto. El control de. 008,

Prestasiones declaradas

Catacleristicas ssenciales Frestasionss Especicanion aeiica amonizada
Estangueidad 2 bavias rminciaks viage s areade O

Substancias peligrosas [

Resisteneia al smpuf delviento vimemarato G2

Resisteneia al choqus

i::d:ﬂtulg:lﬁ\mlﬁswlmmlksaqmdad NPD EN 14351.1 .2006!A1 .2010
Insanorizacin WP

‘Costeients de wansmisien cel car vememarato G2

[Propiedades de raciacian NeD

| Penetracion ée aire yisase marcado GE

L prestacicnes del praducts Kenificado en ks puntos 1y som Genformes can |es prestacianes declaradas en ol punto. La pressmie deckaresitn de prestacionss se emits
bap lasela resporsahiidad delfabrcarte ienifuado enel punto 4

P

Frark Wizdznmaier, OO0 Movolarm GmbH

Oswiadczamy, Zze wytyczne producenta zostaly dotrzymane.

Dichiariamo che le prescrizioni del costruttore sono state rispettate.

Declaramos que se han cumplido las especificaciones del fabricante.

Declaramos que as normas do fabricante foram observadas.

Locality, Date:

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n® 0310-CPR-2013

1. Codce didenticazione urisods prodatio-fpo. Side Door GNT V1

z Ial, sere o quel; serei dellaricoly 11, paregrafn 4:v. marchio GE
@ Usoo usi pravsh alla = 1 zala, come prevstn dal fabbsente: Porta estema per I collegamento &
arse abifative & non abitative.
4 Nome, & ndrezo ‘sensi dellaricok 11, paragraf 5:
Hovaferm GmbH
Isselburger Strasse 31
5. Germany
ol 4492850810-D  Fax: +482850910-846
Emad; irfo@nouoletm om
El
6 Siskna o sitem  valtazins s verfica Irallegaty v s-fuma
7 Nelomad P
1Drganismo Ntficata O, n‘nmEPH Zscher Vieg 24, nmzn Dreda ba s | prodta muummu-mu umpn od ha lasciato:
verbai delle aktazienta N
15080001:2008.
El
9 Prestazions dihisrats
Caratteristiche pri Prestazione Specifica tecnica ammonizzata
Impermeatilla ala ploggia battente v marchio GE
Sostanzs pericolose WD
Resistarza @ oarichi del vento . marchio CE
e i urti NPD
Resistarza al oarico & ispositivl & siourezza WD .
o prp—— :2006+A1:2010
Frotizions acustica WD
Coufficient] & basmes sions thrmica . marshia GE
Caratteristiehe di iraggiamento NPD
Pormeabilith allaria . marchia GE
10 Lapresiaziane del prodofi di cu & punli 1 2.2 é conforme ala prestazicne dichiarata di cui o punia 9.5 ileacia la p safhla
fabbncante d cu al punb 4
Firmalo s name & per conlo
Frank Wiadenmaier, membro delia Direzione / GOO
Rees, D7ABR013 Fima _—

Frank Wiedenmeier, G

DECLARACAQ DE DESEMPENHO N 0310-CPR-2013
1. Codg deidertficagdo inion dh produlo o Side Door GNT V1
2 Nomera do pn, dolole oy da séne, ou Quaisauer oulros element s Que pemitam
9 Ubieagss cuuiizactes prevites do 8 azcrd cem
ligagan na canstrugao habitacional e no hebitacsonal,

4 Mo designan

de constngdn, =4 doaign 11 ves mareagio GE
aplizivel, el coma prasto peln farizan: port exierior de

o feboane, nos femos don =6 6o riga 11

Hovoferm GmbH
Isselburger Strasse 31
D-45439 Rees, Garr
Tel: #A92B50510-0/ Fax: +452850910-646
Emai: pfofnouoferm.con
5
2 W sistoma 3
: bt -
o mgan\s-mdsmpee@u notfcadan® DTGEE'H,ZAI@&EWS;ZI 001217 Dresden, reakzou & verificagan do produfto com base num exame de tipo & emitiu:
P .0 produgio requisites da norma EN
15090012008,

a.
9 Desemperho declarady:

Caracteristicas essenciais. Desempenho Especificagdes técnicas harmonizadas

Estanguidade i shuva i marcacia CE

SuSING a8 Pofigosas 0]

Resistincia a cargas dodda 4 pressao do vento et marcaia CE

Resistingia a0 hagle [C0)

T e meesgioce | EN 14351-1:2006+A1:2010

Isolamento sonoro NPD

Codficiertes de transmissio de calor vor marcacio CE

Propiedades em matisia de radiacses [0

Parmeabilidade a0 ar ver mireaghe GE

10 O desempenhe do produta denificad oz parce 122 & carfome com o desemparh daclarada o pario Apresents declarazo da desemperho & enilida sch a exhsiia
respionsabias b0 facicane ieniicad v porva 4

Acsinadh per @ em rome dofebosantz por

Frank Wisdenmaier, membro do conselho deadministagio / COO

Rees, 07002013 Assired g,

™

Frentk Wiedermater, GO0 Howcferm GmbH

Signature:




o

10

EKSPLOATACINIY SAVYBIY DEKLARACUA I, 0310-CPR-2013

LUnkakus produkto tpo ideniifkatinis hodes: Side Doar GNT 4
Tipo, partis ar serjos rumens ar bet koks lles skmertas, kaipreik

11 sheipero 4 dal, 2

Garmrtojn rumalyla stayhies proct ko raudojmo peskiis o paskelys papal takoma damis fechring specikasia 18orinés durys gyvenambesiems i negyvenamiesiems
astatams,

Pyl geminieto afsakomybe.

rkotakfiz aceses, kaip rekalaujems pagal 11
Novefarm GrobHt
Isselburger Strasse 31
016453 Reees, Vokietla
Tel HGESONII0 fFas. +4505081 0545
El pastas i \ovoferm.com
Stetyhos procklo ehapiat v sslerms, bap prede 3sistema
savybiy cekacios, susiusos sty predku. i fakomas damuss st e

Puhm!ﬂ\pl& . 0766 EPH, Zesoscher Wog 24, D:01217 Dresdien, 30 bandynu ir i

amklos EN IS¢
Deklunjomes ehsplolaninis sanbés

inis charakteristkos Eksploatacinb sarybé | Darnioji techning speciikacia
Atsparumas ozl 2 CE Zenkbnima
Pavojingesios medzagos PO
Atsparumas wigo aphrovors 1_GE gonkirima
Atsparumas smigiams [
‘Saugos faisy lalkomop geba NP
= EN 14351.1:2006+A1:2010
A psauge nuo tritikémo NP
Silumines varzes hosigeria PO
Radiacins savyies PO
Lavdum as oiui . CEII‘WHM!
saiybes aitinks 9 purk sl saybes 51 eksphalaririy sauybiy deblarac ihota 1k 4 puride

Pasiraiyia paninies  jovar

Frank

Fraes, 201

valdybos narys

Pereias 5

Mes pareiSkiame, kad laikomasi gamintojo nurodymuy.

Locality, Date:

Signature:




Notizen




Montageanleitung fiir Nebentiiren K

Bitte vor der Montage sorgféltig lesen

Lieferumfang:

Tdrblatt mit Zarge, NTK-Dichtung; Zubehdr-
paket

Die Herstellerhaftung erlischt bei nicht
ordnungsgeman durchgeflihrter Montage.

Zum Einbau benétigen Sie:

O folgende Wekzeuge:
Innensechskantschliissel S5; Wasserwaage,
Kreuzschlitzschaubendreher Gr.1 und 2,
Ring-Maulschlissel Gr. 10,
Wasserpumpenzange, Bohrmaschine mit
Bohrern, Schlosserhammer, Bligelsage

O Befesigungmaterial entsprechend den
baulichen Gegebenheiten.

Novoferm Nebentiren sind DIN links oder
rechts und flr Innen- oder AuBenanschlag
verwendbar (auBer bei Sonderbestellung).
Diese Tiren sind nur fir den Durchgang
von Personen vorgesehen.

Tarblatt durch l16sen der
Innensechskantschrauben an den
Bandunterkostruktionen aus der Zarge
entfernen.

Anschlagarten

(1) AuBenanschlag.

(2) AuBenanschlag durchgehender Boden,
Schwelle muB bauseits entfernt werden

(3) Innenanschlag, durchgehender Boden,
Schwelle muB bauseits entfernt werden.

(4) Innenanschlag mit Bodeneinstand,
Dichtungnut muB bauseits entfernt
werden.

Demontage der Schwelle
(erforderlich bei Innen- und AuBenanschlag
mit durchgehendem Boden)
3a Blechnasen der Dichtungsnut mit einem
Schraubendreher von innen
herausdricken.
3b Seitenteile der Zarge mit einer
Bulgelsdge an dargestellter Linie
abtrennen. Keinen Winkelschleifer
benutzten, da die Hitzeentwicklung die
Beschichtung zusétzlich beschédigt.
3c Schwelle entfernen und Schnittkanten
versiegeln.

Demontage der Dichtungsnut

(erforderlich bei Innenanschlag mit

Bodeneinstand)

4a Blechnasen der Dichtungsnut mit einem
Schraubendreher von innen
herausdriicken.

4b Sollbruchstelle mithilfe einer
Wasserpumpenzange durch hebeln
abbrechen. Zarge gegen Verdrehen
sichern.

4¢c Mitgelieferte Dichtung mit dem Montage
band und den 12 Bohrschrauben unter
dem Trblatt befestigen.

5

8
8a

Vor dem Einbau der Zarge unbedingt die
Bandkappen 5a und Fallenabdeckung
5b auf korrekten Sitz (iberpriifen!

Zarge in Maueroéffnung stellen und nach
Lage des FertigfuBbodens ausrichten.

Zarge zum RohfuBboden und Sturz
verkeilen und vertikal und horizontal an den
Ankern fixieren, oder direkt durch die Zarge
verdiibeln.

Montage Zarge

Montage mit Maueranker: Mitgelieferte
Maueranker mit Kreuzsenkkopfschraube
M6 x 12 (DIN965) und Muttern M6 (DIN
934) anschrauben und mit geeigneten
Dibeln (nicht mitgeliefert) im Mauerwerk
verdibeln.

8b Dubel-Montage durch Zarge:

8c

10

Mit geeigneten Dilbeln (nicht
mitgeliefert) durch die Zarge in das
Mauerwerk verdibeln.

Achtung, geeignetes Unterlegematerial
verwenden, um Falzmaf einzuhalten!
Lage der Befestigungsstellen.

Zarge ausspreizen.

Montage des Riegelclip bei
Mehrfachverriegelung oder
Zweiflligeliger Ausfiihrung.

Mitgelieferte Riegelclips oben und unten in
die Riegellécher stecken bis es klickt.

10a Riegelclip mit Bohrschraube fixieren.

11

12
13

14

15

16

17

Fiahrung kann durch aufbohren vergréBert
werden.

Wenn alle Vorarbeiten beendet sind und
die Zarge im Winkel, lot- und fluchtgerecht
steht, ist sie zu hinterfullen. (z.B. Mértel):
Unbedingt Verarbeitungsrichtlinien
beachten.

ggf. Schwelle unterlegen.

Dichtung in Zargenprofil und Schwelle
einziehen (nach evtl. Fertiglackierung).

Montage Turblatt. Zur Umriistung des
Tdarblatts von Innen- auf AuBenanschlag
mussen die Bdnder abgeschraubt und um
180°gedreht und wieder angeschraubt
werden. Ebenso muB3 das Schloss
ausgebaut und um 180°gedreht werden.

Tarblatt entsprechend DIN-Richtung und
Anschagart in der Zarge befestigen.

Driickergarnitur und Profilzylinder
(Profilzylinder nicht im Lieferumfang
enthalten) montieren.

SchlieBdruck der Tur durch Verschieben
des SchlieBblechs und Herausziehen bzw.
Hineistecken der Bander in die
Bandunterkonstruktion einstellen. Die
Dichtung muB allseitig gleichmé&fig am
Tarblatt anliegen.

Drehpunkte fetten.

Bedienungs- und Wartungsanleitung

Die Herstellerhaftung erlischt bei nicht
ordnungsgeman durchgeflhrter
Bedienung, Wartung und / oder wenn
keine Orginalersatzteile zum Einsatz
kommen.

Bedienung:

O Bedienung der Nebentdr ist nur mit dem
AuBendricker oder dem Innendriicker
Zuldssig.

O Waéhrend der Nebentiirbetitigung von auBen
oder innen den Schwenkbereich von
Personen und Gegenstdnden freihalten.

O Beim SchlieBen der Nebent(r die Falle sicher
einrasten lassen.

Wartung:

O Nach dem NebentUreinbau und nach jeweils
ca. 5000 Turbetatigungen, spatestens
jahrlich, alle  Drehpunkte der Nebentiir
fetten.

O SchlieBzylinder nicht élen; bei
Schwergéngigkeit nur mit Graphitspray
géngig machen.

O Fur ausreichende Beliiftung (Trocknung) der
Schwelle und der seitlichen Zargenprofile
sorgen; der Wasserablauf muB
gewéhrleistet sein.Nach dem
Nebentlreinbau und nach jeweils ca. 5000
Tlrbetatigungen, spatestens jahrlich, alle
Drehpunkte der Nebentr fetten.

O Nebentir vor dtzenden, aggressiven Mitteln
wie S&uren, Laugen, Streusalz, usw.
schiitzen.

O Turblatter mit Holzfllungen sind werksseitig
vorbehandelt und somit gegen Blaufdule und
Schéadlinge impragniert. Die bauseitige
farbliche Weiterbehandlung muB bei
Holzftllungen innerhalb von 4 Wochen ab
Lieferung bei max. 20% Holzfeuchte mit
handels(iblichen Holzschutzlasuren oder
geeigneten Malerlacken erfolgen. Zu
vermeiden sind dunkle Lasuren bzw. Lacke.

O Turblatter mit Stahlfillungen und Zargen
sind werksseitig mit Polyester
pulverbeschichtet. Die bauseitige farbliche
Weiterbehandlung muB innerhalb von 3
Monaten ab Lieferung (gemdBs VOB TeilC,
DIN 18.360/3.1.14) mit
l&ésungsmittelhaltigem 2K-Epoxi-
Haftgrundund nach Aushéartung mit
handelsiblichen Lacken erfolgen.

O Entsprechend der &rtlichen atmosphérischen
Belastung ist in zeitlichen Abstdnden eine
farbtechnische Nachbehandlung
vorzunehmen.

O Schrauben und Klemmverbindungen auf
festen Sitz prifen und ggf. nachziehen.

O Verschleissteile Uberpriifen und, falls
erforderlich, gegen Original-Ersatzteile
tauschen.

Diese Montage-, Bedienungs-, und Wartungsanleitung ist wiahrend der gesamten Nutzungsdauer der Tiir sicher zu verwahren!!
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Installation instructions for K side
doors

Please read these instructions carefully
prior to installation.

Scope of delivery:

Door leaf with frame, NTK seal, accessories

Incorrect installation renders the manufacturer's
liability null and void.

Before commencing installation, make sure you
have

o the following tools:
S5 Allen key; spirit level, Phillips screwdriver
size 1 and 2, combination wrench size 10,
pipe wrench, drill with bits, fitter's hammer,
hacksaw

o Suitable fastening material for the structural
conditions.

Novoferm side doors can open to the left or right,
and to the inside or outside (customized orders
excepted). The doors are designed for human
traffic.

1 Remove the door leaf from the frame by
loosening the hexagon head screws on the
hinge bases.

2  Closing mechanisms

(1) Outside.

(2) Outside, continuous floor, sill must be
removed

(3) Inside, continuous floor, sill must be
removed

(4) Inside with floor recess, sealing groove
must be removed.

3  Sill disassembly (necessary for doors that
close to the inside or outside on continuous
floors)

3a Use a screwdriver to push the metal
lugs out from the sealing groove.

3b Use a hacksaw to cut through the side
sections of the frame as illustrated. Do
not use an angle grinder as the heat will
damage the coating.

3c Remove the sill and seal the cutting
edges.

4  Sealing groove disassembly
(necessary for doors that close to the
inside with floor recess)

4a Use a screwdriver to push the metal
lugs out from the sealing groove.

4b Use a pipe wrench to lever the target
breaking point back and forth until it
breaks off. Secure the frame against
twisting.

4c Fasten the supplied seal beneath the
door leaf using the installation tape and
12 drilling screws.

5  Prior to installing the frame, make sure
the hinge caps 5a and catch cover 5b
are correctly positioned!

6  Position the frame in the wall opening and
align to the finished floor.

7  Wedge the frame against the unfinished
floor and header, and fix it vertically and
horizontally to the anchors, or dowel
straight through the frame.

8 Frame installation

8a Installation using wall anchors: Bolt on the
supplied wall anchor using the M6 x 12
(DIN965) countersunk head screw and M6
(DIN 934) nut, and dowel into the masonry
with suitable plugs (not included in the
scope of supply).

8b Dowel installation through the frame:
Dowel into the masonry with suitable plugs
(not included in the scope of supply).
Caution: Use suitable underlay material to
maintain dimensional stability of the
rebate!

8¢ Position of the fastening points.

9  Spread the frame.

10 Installation of the bolt clip on multiple
locks or double-leaf doors.
Push the supplied bolt clips into the top
and bottom holes until they click.
10aFix the bolt clip with a drilling screw. Use
the drill to widen the guide if necessary.

11 Once all the preliminary work has been
completed and the frame is correctly
angled, aligned and levelled, it must be
back filled. (e.g. mortar): Make sure you
following the instructions for use.

12 Underlay the sill if necessary.

13 Insert the seal into the frame profile and sill
(once painting is completed, if appropriate).

14 Door leaf installation. To convert the door
so that it closes to the outside rather than
the inside, the holts on the hinges must be
removed, turned 180° and bolted back on
again. Equally, the lock must be dismantled
and turned 180°

15 Fasten the door to the frame in the required
opening and closing direction.

16 Install the handle and profile cylinder
(profile cylinder not included in the scope of
supply).

17 Set the closing pressure by moving the
closing edge plate and retracting or
extending the hinges in the base. The seal
must fit snugly along all sides of the door
leaf.

18 Grease the pivot points.

Operating and maintenance instructions

Incorrect operation or maintenance renders the
manufacturer's liability null and void, as does
failure to use original spare parts.

Operation:

o The side door can only be operated using the
outside or inside handle.

o Keep people and objects out of the operating
range of the side door while it is being operated
from the outside or inside.

o Make sure the catch engages securely when
closing the side door.

Maintenance:

o Grease all pivot points after installing the side
door and after operating it approx. 5,000 times
or once a year at the latest.

o Do not oil the lock cylinder; if it does not run
smoothly enough, treat it with graphite spray.

o Ensure sufficient ventilation (drying) of the sill
and side frame profiles; water drainage must
also be ensured.Grease all pivot points after
installing the side door and after operating it
approx. 5,000 times or once a year at the latest.

o Keep all corrosives or other aggressive agents
such as acids, lyes, salts, etc. away from the
side door.

o Side doors with wood filling are pre-treated at
the factory and therefore impregnated against
blue stain and wood pests. Any further painting
of the wood filling on site must be performed
within 4 weeks from delivery. Standard wood
varnishes or suitable trade paints must be used
and applied at a maximum wood moisture
content of 20%. Avoid using dark varnishes or
paints.

o Door leafs with steel filling and frames are
polyester powder coated in the factory. Any
paintwork on site must be applied within 3
months from delivery (as per VOB part C, DIN
18.360/3.1.14) using 2C epoxy primer containing
solvents and, once hardened, standard paint.

o Repaint or re-stain the door at intervals as
required by local environmental and atmospheric
conditions.

o Check screws and clamp connections for
secure fit and tighten if necessary.

o Check the condition of any wearing parts and
replace them with original spare parts if
necessary.

Keep these installation, operating, and maintenance instructions during the entire service life of the door.
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Notice de montage des portes de
service K

Merci de lire attentivement ce document
avant le montage !

Matériel fourni :

vantail et dormant, joint NTK, kit d'accessoires

Notre garantie fabricant n'est plus applicable en
casde pose non conforme.

Les outils suivants sont

nécessaires pour la pose :

O Clé allen S5, niveau & bulle d'air, tournevis
cruciformes tailles 1 et 2, clé plate polygonale
taille 10, pince multiprise, perceuse avec
forets, marteau, scie a métaux

O Matériel de fixation selon la nature du
chantier.

Les portes de service NOVOFERM sont
réversibles gauche/droite et s'ouvrent vers
l'intérieur ou vers I'extérieur (sauf commande
spéciale). Ces portes sont uniquement congues
pour le passage de piétons.

1 Séparer le vantail du dormant en dévissant
les vis & six pans creux de paumelles.

2  Types d'ouverture

(1) Ouverture vers l'extérieur.

(2) Ouverture vers l'extérieur avec sol lisse,
la barre de seuil doit étre retirée par le
client

(3) Ouverture vers l'intérieur avec sol lisse,
la barre de seuil doit étre retirée par le
client.

(4) Ouverture vers l'intérieur avec
encastrement dans le sol, la rainure
d'étanchéité doit étre retirée par le client.

3 Démontage du seuil
(nécessaire en cas d'ouverture vers
l'intérieur et extérieur avec sol lisse)
3a Desserrer les extrémités métalliques de
la rainure d'étanchéité a l'aide d'un
tournevis.
3b Couper les parties latérales du dormant
a l'aide d'une scie & métaux sur la ligne
représentée. Ne pas utiliser de
meuleuse d'angle, la production de
chaleur risquant d'entrainer des
dommages sur le revétement.
3c Retirer le seuil et sceller les bords de
coupe.

4 Démontage de la rainure d'étanchéité
(nécessaire en cas d'ouverture vers
l'intérieur avec encastrement dans le sol)

4a Desserrer les extrémités métalliques de
la rainure d'étanchéité & l'aide d'un
tournevis.

4b Rompre le point de rupture a l'aide d'une
pince multiprise en faisant levier.
Sécuriser le dormant contre la torsion.

4c Fixer le joint fourni sous le vantail avec
la bande de montage et les 12 vis
autoforeuses.

5  Avant le montage du dormant, contréler
impérativement le positionnement
correct des capuchons de paumelle et
du cache de péne.

6  Positionner le dormant dans I'ouverture du
mur et I'ajuster en fonction du plancher fini.

7  Caler le dormant sur le plancher brut et le
linteau et le fixer verticalement et
horizontalement sur les ancrages, ou
cheviller directement & travers le dormant.

8 Montage du dormant

8a Montage avec ancres murales : Visser
les murales fournies avec une vis
cruciforme a téte fraisée M6 x 12
(DIN965) et des écrous M6 (DIN 934) et
les fixer dans la maconnerie avec des
chevilles adaptées (non fournies).

8b  Montage par chevilles a travers le
dormant :
fixer dans la magonnerie & travers le
dormant a l'aide de chevilles adaptées
(non fournies).
Veiller a utiliser un matériau de support
adapté afin de respecter la dimension
de la feuillure !

8c  Position des points de fixation.

9  Positionner le dormant.

10 Montage du clip de verrou sur les
modéles a verrouillage multiple ou a
deux vantaux.

Enficher les clips de verrou fournis sur le
haut et le bas des trous de verrou jusqu'a
I'¢émission d'un clic.
10a Fixer le clip de verrou & l'aide d'une vis
taraudeuse. Le guidage peut étre
agrandi par un alésage.

11 Une fois que tous les travaux préalables
sont terminés et que le dormant est
positionné correctement horizontalement et
verticalement dans I'angle, ce dernier doit
étre comblé. (avec du mortier p. ex.) : les
consignes du fabricant doivent
impérativement étre respectées.

12 Le cas échéant, caler le seuil.

13 Appliquer le joint dans le profilé de dormant
et le seuil (aprés un éventuel laquage de
finition).

14 Montage du vantail. Pour modifier
l'ouverture du vantail de l'intérieur vers
l'extérieur, les paumelles doivent étre
dévissées, pivotées a 180°puis revissées.
La serrure doit également étre pivotée a
180°

15 Fixer le vantail conformément a I'orientation
DIN et au type de fermeture dans le
dormant.

16 Monter la garniture de poignée et le
cylindre profilé (cylindre non fourni).

17 Ajuster la pression de fermeture de la porte
en coulissant la gache et en retirant ou
enfichant les paumelles dans la structure

inférieure de la paumelle. Le joint doit étre
en appui régulier contre le vantail.

18 Lubrifier les points de rotation.

Conseils d'utilisation et d'entretien

La responsabilité du fabricant de la porte n'est
pas engagée en cas d'utilisation et d'entretien
non conformes et/ou de non-utilisation de pieces
de rechange d'origine.

Utilisation :

O La porte de service doit exclusivement étre
utilisée avec la poignée extérieure ou
intérieure.

O La zone de basculement doit étre dégagée
sur l'extérieur ou l'intérieur pendant
l'actionnement de la porte de service.

O S'assurer de l'encliquetage correct du loquet
lors de la fermeture de la porte de service.

Entretien :

O Tous les points de rotation de la porte de
service doivent étre lubrifiés lors du
montage de la porte et aprés 5 000
actionnements, et au plus tard une fois par
an.

O Ne pas graisser les cylindres de fermeture ;
en cas de rigidité, utiliser exclusivement du
spray graphite.

O Veiller & suffisamment ventiler (garder au
sec) le seuil et les profilés de dormant
latéraux ; I'écoulement de I'eau doit étre
garanti. Tous les points de rotation de la
porte de service doivent étre lubrifiés lors du
montage de la porte et aprés 5 000
actionnements, et au plus tard une fois par
an.

O Ne pas utiliser de produits agressifs tels que
les acides, les détergents, le sel de
déneigement etc.

O Les revétements bois ont regu un traitement
antiparasite et anti-moisissure en usine. La
couche de finition doit étre appliquée sur les
revétements bois dans les quatre semaines
qui suivent la livraison, sur les bois
présentant un taux d'humidité max. de 20%.
Des lasures de protection du bois ou des
peintures courantes peuvent étre utilisées.
Eviter les lasures ou les peintures sombres.

O Les vantaux a garnitures en acier et
dormants font I'objet d'un revétement par
poudre a base de polyester. Le traitement
complémentaire doit étre réalisé par le client
dans les trois mois qui suivent la livraison
(selon VOB partie C, DIN 18.360/3.1.14)
avec une couche d'accrochage d'époxy a
deux composants a base de solvant et,
aprés durcissement, avec des peintures
disponibles dans le commerce.

O Une application de peinture doit étre réalisée
régulidrement, en fonction des conditions
atmosphériques locales.

Cette notice de montage, d'utilisation et de maintenance doit étre conservée pendant toute la durée d'utilisation de la porte.
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O Contréler le positionnement correct des vis
et des assemblages par serrage et les
resserrer si besoin.

O Contréler les piéces d'usure et les remplacer
si besoin par des piéces de rechange
originales.

Cette notice de montage, d'utilisation et de maintenance doit étre conservée pendant toute la durée d'utilisation de la porte.
2.



Montagehandleiding voor
zijdeuren K

Lees deze handleiding voor de montage
zorgvuldig door.

Leveringsomvang

Deurblad met kozijn, NTK-afdichting;
accessoirepakket

De aansprakelijkheid van de fabrikant komt
te vervallen als de montage niet volgens
de voorschriften wordt uitgevoerd.

Vereist voor de montage:

O De volgende gereedschappen:
binnenzeskantsleutel S5, waterpas,
kruiskopschroevendraaier maat 1 en 2,
steek-ringsleutel maat 10, waterpomptang,
boormachine met boren,
bankwerkershamer, beugelzaag

O  Montagemateriaal overeenkomstig de
bouwtechnische voorwaarden.

Zijdeuren van Novoferm zijn DIN links of
rechts en voor binnen- of buitenaanslag
toepasbaar (behalve bij speciale
bestellingen). Deze deuren zijn alleen
bestemd voor de doorgang van personen.

1 Verwijder het deurblad uit het kozijn door de
binnenzeskantschroeven aan de
onderconstructie van het scharnier los te
draaien.

2 Wijze van aanslag

(1) Buitenaanslag.

(2) Buitenaanslag met voegloze bodem,
drempel moet ter plekke worden
verwijderd.

(3) Binnenaanslag met voegloze bodem,
drempel moet moet ter plekke worden
verwijderd.

(4) Binnenaanslag met verzonken kozijn,
afdichtingsgroef moet ter plekke worden
verwijderd.

3 Demontage van de drempel

(vereist bij binnen- en buitenaanslag met

voegloze bodem)

3a De (plaat)lippen van de afdichtingsgroef
met een schroevendraaier van binnen
eruit drukken.

3b De zijelementen van het kozijn met een
beugelzaag langs de afgebeelde lijn
afzagen. Hiervoor geen haakse
slijpmachine gebruiken, omdat de
hitteontwikkeling de coating nog meer
beschadigt.

3c Drempel verwijderen en snijranden
verzegelen.

4 Demontage van de afdichtingsgroef
(vereist bij binnenaanslag met verzonken
kozijn)
4a De (plaat)lippen van de afdichtingsgroef

met een schroevendraaier van binnen
eruit drukken.

4b Breuklijn met behulp van een
waterpomptang door wrikken afbreken.
Kozijn tegen verdraaien beveiligen.

4¢ De bijgeleverde afdichting met het
montageband en de 12 boorschroeven
onder het deurblad bevestigen.

5 Voo6r de montage van het kozijn moeten
de scharnierkappen 5a en
dagschootplaat 5b op correcte
bevestiging worden gecontroleerd.

6 Kozijn in muuropening plaatsen en uitlijnen
aan de afgewerkte vioer.

7 Kozijn naar de ruwe betonvloer en de latei
vastzetten en verticaal en horizontaal aan de
ankers fixeren of direct door het kozijn
deuvelen.

8 Montage kozijn

8a Montage met muuranker: de
bijgeleverde muurankers vastschroeven
met een kruiskopschroeven met
platverzonken kop M6 x 12 (DIN 965) en
moeren M6 (DIN 934) en met geschikte
deuvels (niet bijgeleverd) in het
muurwerk bevestigen.

8b Deuvelmontage door het kozijn:
met geschikte deuvels (niet
bijgeleverd) door het kozijn in het
muurwerk bevestigen. Opgelet! Gebruik
geschikt onderlegmateriaal om de
sponningmaat aan te kunnen houden!

8c Positie van de bevestigingspunten.

9 Kozijn uitspreiden.

10 Montage van de vergrendelingsclip bij
meervoudige vergrendeling of
tweevleugelige uitvoering.

De bijgeleverde vergrendelingsclips boven

en onder in de vergrendelingsgaten steken,

totdat u een klik hoort.

10a Vergrendelingsclip met boorschroef
fixeren. De geleiding kan door uitboren
worden vergroot.

11 Als alle voorbereidende werkzaamheden
voltooid zijn en het kozijn correct uitgelijnd
(lood- en vluchtlijn) in een hoek van 90
graden staat, moet het kozijn worden
opgevuld. (bijv. mortel): De
verwerkingsrichtlijnen moeten strikt in acht
worden genomen.

12 Breng zo nodig onderlegmateriaal onder de
drempel aan.

13 De afdichting in het kozijnprofiel en de
drempel trekken (na eventueel aflakken).

14 Montage deurblad. Voor de ombouw van het
deurblad van binnen- naar buitenaanslag
moeten de scharnieren afgeschroefd, 180°
gedraaid en weer vastgeschroefd worden.
Ook het slot moet gedemonteerd en 180
gedraaid worden.

15 Het deurblad overeenkomstig DIN-richting
en wijze van aanslag in het kozijn
bevestigen.

16 Het deurbeslag en de profielcilinder
(profielcilinder niet bij de levering
inbegrepen) monteren.

17 De sluitdruk van de deur instellen door de
sluitplaat te verschuiven en de scharnieren
uit de onderconstructie te trekken of erin te
steken. De afdichting moet aan alle kanten
gelijkmatig tegen het deurblad liggen.

18 Draaipunten invetten.

Bedienings- en onderhoudshandleiding

De aansprakelijkheid komt te vervallen
wanneer de bediening en/of het onderhoud
niet correct werden uitgevoerd en/of geen
originele onderdelen worden gebruikt.

Bediening:

O De zijdeur mag alleen via de het deurbeslag
aan binnen- of buitenzijde worden bediend.

O Tijdens de bediening van de zijdeur van
buiten of binnen moet het zwenkbereik vrij
zijn van personen of voorwerpen.

O Bij het sluiten van de zijdeur moet de
dagschoot veilig vastklikken.

Onderhoud:

O Na de montage van de zijdeur en steeds na
ongeveer 5000 deurbedieningen, uiterlijk
echter één keer per jaar, moeten alle
draaipunten van de zijdeur worden ingevet.

O De sluitcilinder niet met olie insmeren; bij
stroefheid alleen met behulp van
grafietspray soepel maken.

O Zorg voor voldoende ventilatie (droging) van
de drempel en de kozijnprofielen opzij; de
waterafvoer moet gewaarborgd zijn. Na de
montage van de zijdeur en steeds na
ongeveer 5000 deurbedieningen, uiterlijk
echter één keer per jaar, moeten alle
draaipunten van de zijdeur worden ingevet.

O De zijdeur beschermen tegen bijtende,
agressieve middelen zoals zuren, logen,
strooizout enz.

O Deurbladen met houten vullingen worden in
de fabriek voorbehandeld en zijn dus
geimpregneerd tegen blauwkleuring en
ongedierte. De verdere behandeling met verf
ter plekke moet bij houten vullingen binnen 4
weken vanaf levering bij max. 20 %
restvochtgehalte met gebruikelijke,
houtbeschermende lazuurverven of
geschikte schilderslak worden uitgevoerd.
Daarbij dient u donkere lazuren of lakken te
vermijden.

O Deurbladen met stalen vullingen en kozijnen
worden in de fabriek gepoedercoat met
polyester. De verdere behandeling met verf
ter plekke moet binnen 3 maanden vanaf
levering (overeenkomstig VOB, deel C, DIN
18.360/3.1.14) worden uitgevoerd met
oplosmiddelhoudende tweecomponenten-

Deze montage-, bedienings- en onderhoudshandleiding moet tijdens de complete gebruiksduur van de deur worden bewaard!!
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Epoxi-hechtgrond en na de uitharding met
gebruikelijke lakken.

Overeenkomstig de lokale atmosferische
belastingen moet van tijd tot tijd een
verftechnische nabehandeling worden
uitgevoerd.

Alle schroeven en klemverhindingen op
correcte bevestiging controleren en zo nodig
vastdraaien.

Slijtende onderdelen controleren en zo nodig
vervangen door originele reserveonderdelen.

Deze montage-, bedienings- en onderhoudshandleiding moet tijdens de complete gebruiksduur van de deur worden bewaard!!
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Instrukcja montazu drzwi bocznych
K

Przed przystapieniem do montazu
prosimy doktadnie przeczytac
instrukcje.

Zakres dostawy:

skrzydto drzwiowe z oscieznica, uszczelka NTK,
pakiet akcesoriow

Gwarancja producenta wygasa w przypadku
nieprawidtowo wykonanego montazu.

Do zamontowania bedg potrzebne:

O nastepujgce narzedzia:
Klucz imbusowy S5; poziomica, wkretak
krzyzowy rozmiar 1 i 2, klucz szczekowy
pierscieniowy rozmiar 10, klucz nastawny do
rur, wiertarka z wiertlami, mtotek $lusarski,
pita reczna kabtgkowa

O Materiat montazowy odpowiednio do
warunkéw w miejscu montazu drzwi.

Drzwi boczne Novoferm mozna montowac
zgodnie z normg DIN jako prawe lub lewe oraz
otwierane do wewnatrz lub na zewnatrz (wersja
otwierania na zewnatrz na zamoéwienie
specjalne). Drzwi sg przeznaczone wytacznie do
korzystania przez osoby.

1  Skrzydto drzwiowe wyjac z oscieznicy,
odkrecajac Sruby z gniazdem
szesciokgtnym w dolnych konstrukcjach
zawiasow.

2 Rodzaje zamykania

(1) Otwieranie na zewnatrz.

(2) Otwieranie na zewnatrz, bez progu, prog
— nalezy usunaé w miejscu montazu

(3) Otwieranie do wewnatrz, bez progu,
prég — nalezy usunaé w miejscu
montazu.

(4) Otwieranie do wewnatrz, element
wpuszczany w posadzke, wpust
uszczelki — nalezy usungc w miejscu
montazu.

3 Demontaz progu (wymagany w przypadku
otwierania na zewnatrz i do wewnatrz bez
progu)

3a Podwazy¢ blaszane noski wpustu
uszczelki Srubokretem od wewnatrz.

3b Boczne czesci oscieznicy odcigé pita,
wykonujac ciecie wzdluz zaznaczonej
linii. Nie uzywac szlifierki katowej,
poniewaz pod wptywem ciepta powloka
moze ulec dodatkowo uszkodzeniu.

3c Usunac¢ prog i zabezpieczy¢ przycigte
krawedzie.

4  Demontaz wpustu uszczelki
(wymagany w przypadku otwierania do
wewnatrz z elementem wpuszczanym
w posadzke)

4a Podwazy¢ blaszane noski wpustu
uszczelki srubokretem od wewnatrz.

4b Rozdzieli¢ w miejscu zaplanowanego
podziatu, podwazajgc za pomoca klucza
nastawnego. Oscieznice zabezpieczyc¢
przed skreceniem.

4c Dostarczong uszczelke zamocowac za
pomoca tasmy montazowej i 12 srub
pod skrzydtem drzwiowym.

5 Przed zamontowaniem o$cieznicy
koniecznie sprawdzi¢ prawidtowe

osadzenie nasadek zawiasow 5a i
ostony zapadki 5b!

6  Ustawic oscieznice w otworze drzwiowym i
wyréwnac do polozenia gotowe]j posadzki.

7  Zaklinowac¢ oscieznice wzgledem surowej
posadzki i nadproza oraz unieruchomic
w ptaszczyznie pionowej i poziomej
w kotwach lub od razu zamocowacé
oscieznice za pomocg kotkow.

8 Montaz o$cieznicy

8a Montaz za pomoca kotew Sciennych:
Przykreci¢ dostarczone kotwy Scienne za
pomoca wpuszczanej sruby z gniazdem
krzyzowym M6 x 12 (DIN965) i nakretek
M6 (DIN 934) i zamocowac odpowiednimi
kotkami (nalezy nabyé osobno) do muru.
8b Montaz za pomoca kotkéw przez
oscieznice: Odpowiednimi kotkami (nalezy
nabyé osobno) zamontowac¢ oscieznice do
muru. Uwaga, zastosowa¢ odpowiednig
podktadke, aby zachowa¢ odpowiedni
wymiar przylgi!
8¢ Umiejscowienie punktéw montazowych.

9 Rozeprzed oscieznice.

10 Montaz zatrzaskéw ryglujacych w ryglu
wielokrotnym lub w wersji
dwuskrzydtowe;j.

Dostarczone zatrzaski ryglujgce wiozy¢ na
dole i na gorze do przewidzianych otworéw
w taki sposéb, aby sie zatrzasnety.

10a Mocowanie zatrzaskow ryglujacych za
pomoca Sruby. Prowadnice mozna
powiekszyé€ przez rozwiercenie.

11 Po zakonczeniu wszystkich prac
przygotowawczych, ustawieniu oscieznicy
w otworze drzwiowym pod odpowiednim
katem, wyrdwnaniu w ptaszczyznie
pionowej i poziomej, oscieznice nalezy
wypetni¢. (np. zaprawa): Koniecznie
przestrzegac wytycznych dotyczacych
obrobki.

12 W razie potrzeby podtozy¢ prég.

13  Weciggna¢ uszczelke w profil oscieznicy i
prég (ew. po koncowym polakierowaniu).

14 Montaz skrzydta drzwiowego Aby zmieni¢
sposéb otwierania z wewnetrznego na
zewnetrzny, nalezy odkrecic¢ zawiasy
i obrocic je o 180° a nast epnie ponownie
przykrecié. Nalezy réwniez zdemontowac
zamek i obrécié o 1802

15 Zamocowa¢ skrzydio drzwiowe w
oscieznicy zgodnie z wytycznymi DIN i
sposobem otwierania.

16 Zamontowac zestaw klamki i wktadke
bebenkowsa profilowa (nalezy nabyc
osobno).

17 Ustawi¢ docisk zamykania drzwi poprzez
przesuniecie blaszki zamykajacej i
wyciagniecie lub wiozenie zawiasow do
dolnej konstrukcji zawiasow. Uszczelka
powinna przylegac rownomiernie do catego
skrzydta drzwiowego.

18 Nasmarowac punkty obrotu.

Instrukcja obstugi i konserwaciji

QOdpowiedzialnos¢ cywilna producenta wygasa w
razie nieprawidtowej obstugi, konserwaciji i/lub
stosowania czesci zamiennych innych niz
oryginalne.

Obstuga:

o Obstuga drzwi bocznych jest dopuszczalna
wytgcznie za pomoca klamki zewnetrznej lub
wewnetrznej.

o W obszarze otwierania drzwi bocznych od
zewnatrz lub od wewnatrz nie moga
przebywaé osoby ani znajdowac sie
przedmioty.

o Przy zamykaniu drzwi bocznych zwrécic
uwage, aby nastgpito niezawodne
zapadniecie zapadki.

Konserwacja:

o Po zamontowaniu drzwi bocznych i ok. 5000
cyklach otwierania i zamykania, najpézniej
co roku nalezy nasmarowaé wszystkie
punkty obrotu w drzwiach bocznych.

o Nie smarowac olejem cylindra
zamykajgcego; w razie trudnosci w dziataniu
zaaplikowac¢ spray grafitowy.

o Zadbac o dostateczng wentylacje (suszenie)
progu i bocznych profili oscieznicy; nalezy
zapewni¢ odptyw wody. Po zamontowaniu
drzwi bocznych i ok. 5000 cyklach
otwierania i zamykania, najpozniej co roku
nalezy nasmarowa¢ wszystkie punkty obrotu
w drzwiach bocznych.

o Chroni¢€ drzwi boczne przed kontaktem ze
$rodkami zracymi, agresywnymi oraz
kwasami, tugami, solg drogowa itp.

o Skrzydta drzwiowe z ptycinami drewnianymi
sg fabrycznie poddane obrobce wstepnej
i tym samym zaimpregnowane i chronione
przed sinizng i szkodnikami. Nadanie
wybranej kolorystyki w miejscu montazu
w przypadku ptyciny drewnianej musi
nastgpic¢ w ciggu 4 tygodni od dostawy przy
maks. wilgotnosci powietrza 20%. Mozna
stosowac typowe lazury ochronne do
drewna lub odpowiednie lakiery. Nalezy
unika¢ ciemnej lazury lub ciemnego lakieru.

o Skrzydta drzwiowe z plycing stalowg oraz
oscieznice sg fabrycznie powleczone
proszkowa powloka poliestrowa. Nadanie
wybranej kolorystyki w miejscu montazu
musi nastapi¢ w ciagu 3 miesiecy od
dostawy (zgodnie z VOB cz. C, DIN
18.360/3.1.14). Mozna stosowac
zawierajgce rozpuszczalniki 2-
komponentowe podklady epoksydowe, a po
ich utwardzeniu typowe lakiery.

o Odpowiednio do miejscowego obciazenia
w regularnych odstepach czasu nalezy
odnawia¢ powtoke.

o Sprawdzi¢ prawidtowe osadzenie Srub
i polaczen zaciskowych, ew. dokrecic.

o Sprawdzié czesci zuzywajgce sie i w razie
potrzeby wymieni€ na oryginalne czesci
Zamienne.

Niniejsza instrukcje montazu, obstugi i konserwaciji nalezy przechowywac w bezpiecznym miejscu przez caly okres uzytkowania drzwi.
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Istruzioni di montaggio per le porte
laterali di servizio K

Da leggere attentamente prima del
montaggio

Volume della fornitura:

anta con telaio, guarnizione NTK, confezione di
accessori

Il produttore declina qualsiasi responsabilita in
caso di montaggio non corretto.

Per il montaggio servono:

o i seguenti attrezzi:
chiave per vite a testa cava esagonale S5,
livella, cacciavite a stella da 1 e 2, chiave
fissa ad anello da 10, pinza da idraulico,
trapano con punte, martello da fabbro, sega
ad archetto

o materiale di fissaggio secondo necessita.

Le porte laterali di servizio Novoferm possono
essere utilizzate in conformita con la norma DIN
a sinistra o a destra con battuta interna o
esterna (tranne in caso di ordini speciali).
Queste porte sono previste solo per il passaggio
di persone.

1 Togliere I'anta rimuovendo le viti a testa
cava esagonale dalla cerniera del telaio.

2  Tipidi battuta

(1) Battuta esterna.

(2) Battuta esterna senza incasso a
pavimento, la soglia va rimossa dal
cliente

(3) Battuta interna senza incasso a
pavimento, la soglia va rimossa dal
cliente

(4) Battuta interna con incasso a
pavimento, l'incavo della guarnizione va
rimosso dal cliente

3 Smontaggio della soglia

(richiesto per battute interne ed esterne
senza incasso a pavimento)
3a Rimuovere i terminali in metallo
dell'incavo della guarnizione premendo
dall'interno con un cacciavite.
3b Tagliare le parti laterali del telaio con
una sega ad archetto lungo la linea indicata.
Non usare la smerigliatrice angolare, poiché
il calore sviluppato danneggia ulteriormente
il rivestimento.

3c Rimuovere la soglia e sigillare i bordi di
taglio.

4  Smontaggio dell'incavo della
guarnizione
(necessario per le battute interne con
incasso a pavimento)
4a Rimuovere i terminali in metallo
dell'incavo della guarnizione premendo
dall’interno con un cacciavite.
4b Rompere nel punto richiesto con l'aiuto
di una pinza da idraulico facendo leva.
Fissare il telaio in modo che non ruoti.

4c Fissare la guarnizione fornita con la
cerniera di montaggio e le 12 viti
autoforanti sotto il telaio.

5  Prima di montare il telaio, controllare
che le coperture della cerniera 5a e
dell'incavo della serratura 5b siano ben
posizionate!

6 Inserire il telaio nel foro del muro e
posizionarlo a seconda del pavimento
finito.

7 Incastrare il telaio nel pavimento grezzo e
nell'architrave e fissarlo in verticale e
orizzontale sugli ancoraggi oppure
direttamente con dei tasselli nel telaio.

8 Montaggio del telaio

8a Montaggio con ancoraggio a muro: avvitare
gli ancoraggi forniti con una vite a testa
con esagono a croce M6 x 12 (DIN965) e
dadi M6 (DIN 934) e fissare con tasselli
(non forniti) adatti alla muratura.

8b Montaggio con tasselli attraverso il telaio:
fissare con tasselli (non forniti) adatti alla
muratura attraverso il telaio.
Attenzione! Usare spessori adatti per
rispecchiare la misura della scanalatura!

8c Posizione dei punti di fissaggio.

9  Allargare il telaio.

10 Montaggio della clip di fissaggio per
un fissaggio multiplo o per verisoni a
due ante.

Inserire le clip di fissaggio sopra e sotto
nei fori di fissaggio fino al clic.

10a Fissare la clip di fissaggio con una vite
autoforante. La guida pud essere
ingrandita con il trapano.

11 Quando tutti i lavori di preparazione sono
terminati e il telaio si trova nel giusto
angolo, perpendicolare e orizzontale, i vuoti
vanno colmati con del materiale di
riempimento (per es. malta): osservare
assolutamente le direttive per la
lavorazione.

12 Eventualmente applicare degli spessori alla
soglia.

13 Inserire la guarnizione nel telaio e nella
soglia (dopo l'eventuale verniciatura finale).

14 Montaggio dell'anta della porta. Per
adattare l'anta alla battuta interna o
esterna, svitare le cerniere e riavvitarle
ruotandole di 180° Allo stesso modo va
smontata e riapplicata la serratura
ruotandola di 180°

15 Fissare l'anta della porta sul telaio secondo
la direzione DIN e il tipo di battuta.

16 Montare la ferramenta della maniglia e il
cilindro profilato (quest'ultimo non &
contenuto nel volume della fornitura).

17 Regolare la pressione di chiusura
spostando la lamiera di chiusura e tirando
le cerniere in fuori ovvero spingendole in

dentro sulla sottostruttura della cerniera. La
guarnizione deve appoggiare in modo
uniforme su tutta l'anta.

18 Lubrificare i punti di rotazione.

Istruzioni d'uso e di manutenzione

Il produttore declina qualsiasi responsabilita in
caso di uso e manutenzione non corretti e/o
impiego di ricambi non originali.

Uso:

o La porta laterale di servizio pud essere usata

esclusivamente con  la maniglia esterna o

interna.

o Durante I'uso della porta laterale di servizio

dall'esterno o dall'interno, la zona diapertura va

tenuta sgombra da persone e oggetti.

o Quando si chiude la porta laterale di servizio
assicurarsi che la serratura si chiuda bene.

Manutenzione:

o Dopo il montaggio della porta e dopo ogni
5000 usi allincirca, ovvero almeno una volta
all'anno, lubrificare tutti i punti di rotazione della
porta.

o Non lubrificare il cilindro; in caso di bisogno

applicare esclusivamente spray di grafite.

o Garantire un'aerazione sufficiente della soglia

(asciugatura) e dei profili laterali del telaio; va

assicurato che l'acqua venga scaricata. Dopo il

montaggio della porta laterale di servizio e dopo

ogni 5000 usi all'incirca ovvero almeno una volta
all'anno, lubrificare tutti i punti di rotazione della
porta.

o Proteggere la porta laterale di servizio da

sostanze acide, aggressive, come acidi,

soluzioni alcaline, sale ecc.

o Le ante con decorazioni in legno sono

pretrattate in fabbrica e protette dalla bluettatura

e dagli organismi infestanti. L'ulteriore

verniciatura da parte del cliente per le

decorazioni in legno deve essere effettuata
entro 4 settimane dalla fornitura con un'umidita
del legno di massimo 20% utilizzando una
comune verniciatura protettiva per legno oppure
vernici adatte. Evitare le vernici scure.

o Le ante con decorazioni in acciaio e telai
sono forniti verniciati con polveri di
poliestere. L'ulteriore verniciatura da parte
del cliente va effettuata entro 3 mesi dalla
fornitura (secondo la legge di riferimento
VOB parte C, DIN 18.360/3.1.14) utilizzando
un fondo a base di resina epossidica 2K con
solventi; dopo l'asciugatura & possibile
applicare vernici comuni.

o A seconda dell'esposizione agli agenti

atmosferici, a intervalli va effettuata una

successiva verniciatura.

o Controllare che le viti e i collegamenti a

incastro siano fissi e serrare se necessario.

o Controllare le parti di usura e, se del caso,
sostituire con ricambi originali.

Le presenti istruzioni di montaggio, d'uso e di manutenzione devono essere custodite in modo sicuro per l'intera durata della porta!!
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Instrucciones de montaje para
puertas accesorias K

Leer atentamente antes del montaje

Volumen de suministro

Hoja con marco, junta NTK, paquete de
accesorios

La realizacion incorrecta del montaje exime al
fabricante de su responsabilidad.

Para el montaje se necesita:

O las herramientas siguientes:
llave allen S5; nivel de burbuja,
destornillador de estrella de los tamarfios 1y
2, llave de boca anular del tamano 10,
tenazas para bomba de agua, taladradora
con brocas, martillo de mecanico, sierra de
arco

©  material de fijacion adecuado para el tipo de
construccion

Las puertas accesorias de Novoferm pueden ser
utilizadas segun DIN para izquierda o derecha y
para tope interior o exterior (a excepcion de
pedidos especiales). Estas puertas estan
previstas Unicamente para el paso de personas.

1 Separar la hoja del marco de la puerta
aflojando los tornillos allen de la base de la
bisagra.

2  Tipos de topes

(1) Tope exterior.

(2) Tope exterior para suelos continuos, el
umbral debe ser retirado por el cliente

(3) Tope interior para suelos continuos, el
umbral debe ser retirado por el cliente

(4) Tope interior con insercion en el suelo,
la ranura de la junta debe ser retirada
por el cliente

3 Desmontaje del umbral
(necesario para los topes interiores y
exteriores en suelos continuos)
3a Extraer los talones de chapa del interior
de la ranura de la junta con un
destornillador.
3b Cortar los laterales del marco con una
sierra de arco por la linea marcada. No
utilizar una amoladora angular, pues el
calor que se genera dana el
revestimiento.
3c Retirar el umbral y sellar los cantos de
corte.

4  Desmontaje de la ranura de la junta
(necesario para el tope interior con
insercién en el suelo)
4a Extraer los talones de chapa del interior
de la ranura de la junta con un
destornillador.

4b Partir por el punto de rotura con ayuda
de la tenaza. Asegurar el marco contra
la torsion.

4c Fijar la junta suministrada debajo de la
hoja de la puerta con el fleje de montaje
y los 12 tornillos perforadores.

10

10a

11

12

13

14

15

16

17

jAntes de montar el marco es
indispensable comprobar el correcto
asiento de las tapas de la bisagra 5a y la
tapa del pasador 5b!

Colocar el marco en el hueco de la pared y
alinear segun la posicion del suelo
definitivo.

Fijar el marco con cufias entre el suelo de
obra y el dintel y fijarlo a los anclajes
horizontal y verticalmente o bien sujetar
con los tacos directamente a través del
marco.

Montaje del marco

8a Montaje con anclajes de muro: atornillar
los anclajes de muro suministrados con
los tornillos de cabeza avellanada M6 x
12 (DIN965) y las tuercas M6 (DIN 934)
y fijar al muro con tacos adecuados (no
incluidos en el suministro).

8b Montaje con tacos a través del marco:
fijar al muro con tacos adecuados (no
incluidos en el suministro) a través
del marco.
jAtencion! Debe utilizarse material de
base adecuado para conservar la
medida del renvalso

8c Posicion de los puntos de fijacion.

Arriostrar el marco.

Montaje del clip del pestillo, en caso de
cierre multiple o en modelos de dos
hojas.

Insertar los clips del pestillo adjuntos en
los orificios correspondientes arriba y
abajo hasta que suene un clic.

Fijar el clip del pestillo con tornillos
perforadores. La guia puede ensancharse
al perforar.

Esta debe ser rellenada una vez
terminados los trabajos previos y el marco
se encuentre en angulo, en plomada y en
linea (p. ej. mortero). Es obligatorio el
cumplimiento de las instrucciones de
tratamiento.

Guarnecer el umbral por debajo si es
preciso.

Insertar la junta en el perfil del marco y el
umbral (después de pintar si es el caso).

Montaje de la hoja de la puerta. Para
cambiar el tope interior de la hoja de la
puerta por un tope exterior es necesario
desatornillar las bisagras y volver a
atornillarlas giradas 180° También hay que
desmontar la cerradura y girarla 180°

Fijar la hoja de la puerta en el marco segln
la direccion DIN y el tipo de tope.

Montar el paquete de la manilla y el cilindro
perfilado (este ultimo no incluido en el
volumen de suministro).

Ajustar la presion de cierre de la puerta
desplazando la chapa de cierre e
introduciendo o extrayendo las bisagras en

su construccion base. La junta tiene que
apoyarse uniformemente en la hoja de la
puerta por todos los lados.

18 Engrasar los puntos de giro.
19

Instrucciones de manejo y
mantenimiento

La responsabilidad del fabricante se
extingue en caso de manejo y
mantenimiento incorrectos, asi como por el
uso de otras piezas distintas a las
originales.

Manejo:

O Solo esta permitido manejar la puerta
accesoria con la manilla exterior o interior.

O Debe mantenerse despejado el espacio de
giro interior o exterior, sin personas ni
objetos, mientras se mueve la puerta
accesoria.

O Al cerrar la puerta, dejar que el pasador se
enclave en su posicion de seguridad.

Mantenimiento:

O Engrasar todos los puntos de giro después
del montaje de la puerta, cada 5000 usos
aproximadamente o bien cada afio.

© No aplicar aceite en el cilindro de la
cerradura; en caso de dureza utilizar
Unicamente spray de grafito.

O Procurar suficiente ventilacién (secado) del
umbral y los perfiles laterales del marco;
debe estar garantizada la evacuacion de
agua. Engrasar todos los puntos de giro
después del montaje de la puerta, cada 5000
usos aproximadamente o bien cada ano.

O Proteger la puerta contra sustancias
corrosivas como 4cido, lejia, sal de deshielo,
etc.

O Las hojas de puerta con entrepafios de
madera estan tratadas de fabrica y por lo
tanto impregnadas contra la pudricion azul y
otros parasitos. El tratamiento posterior con
pintura por parte del cliente debera
efectuarse para los entrepanos de madera
en un plazo de 4 semanas a partir de la
entrega, con una humedad méaxima del 20%
en la madera y con barnices de proteccién
estandares o pinturas apropiadas. Deben
evitarse el uso barnices o pinturas oscuras.

O Las hojas de puerta con entrepafios de
acero y marcos estan dotadas de fabrica
con un revestimiento de polvo de poliéster.
El tratamiento posterior con pintura por
parte del cliente debera efectuarse en un
plazo de 3 meses a partir de la entrega
(segun VOB parte C, DIN 18.360/3.1.14)
con imprimacion fosfatante epoxi de 2
componentes que contenga disolventes y
tras su endurecimiento con pinturas
estandar.

iEstas instrucciones de montaje, manejo y mantenimiento deben ser conservadas en un lugar seguro durante toda la vida dtil de la

puertal
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O Segun la carga atmosférica local debera
efectuarse un tratamiento con pintura a
intervalos temporales.

O Comprobar la fijacion de los tornillos y las
uniones por apriete y reapretar si es preciso.

O Comprobar las piezas de desgaste y, dado
el caso, cambiarlas por piezas de repuesto
originales.

iEstas instrucciones de montaje, manejo y mantenimiento deben ser conservadas en un lugar seguro durante toda la vida (il de la
puerta!
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Instrucbes de montagem para
portas de servi¢co K

Por favor leia atentamente antes da
montagem

Contelido fornecido:

Folha da porta com aro, vedante NTK, pacote de
acessorios

A responsabilidade do fabricante é anulada se a
montagem ndo for realizada correctamente.

Para a montagem precisa:

o das ferramentas seguintes:
Chave para parafusos sextavados internos
S5; nivel de bolha de ar, chave para
parafusos de cabega em cruz, tamanhos 1 e
2, chave de luneta e de boca, tamanho 10,
alicate bico de papagaio, berbequim com
brocas, martelo de serralheiro, serra de arco

o de material de fixacdo de acordo com as
condigdes de construgéo.

As portas de servigco Novoferm DIN podem ser
usadas a fechar a esquerda ou a direita e com
batente interior ou exterior (excepto nos casos
de encomendas especiais). Estas portas so

estdo previstas para a passagem de pessoas.

1 Remover a folha da porta do aro,
desapertando os parafusos sextavados
internos nas cintas de reforgo das
construcdes inferiores.

2 Tipos de batente

(1) Batente exterior.

(2) Batente exterior, pavimento continuo, a
soleira da construcao tem que ser
retirada.

(3) Batente interior, pavimento continuo, a
soleira da construcao tem que ser
retirada.

(4) Batente interior com prolongamento do
aro, a ranhura de vedacao tem que ser
retirada.

3 Desmontagem da ombreira
(necessaria no caso de batente interior e
exterior com pavimento continuo)
3a Pressionar para fora, desde dentro, os
ressaltos de chapa da ranhura de vedacéo
com uma chave de parafusos.
3b Separar as pecas laterais do aro, com
uma serra de arco, pela linha representada.
N&do usar uma afiadora angular, uma vez
que a formacgdo de calor danifica
adicionalmente o revestimento.
3c Remover a ombreira e selar as arestas
cortadas.

4  Desmontagem da ranhura de vedacéo
(necessaria no caso de encosto interior
com prolongamento do aro)
4a Pressionar para fora, desde dentro, os
ressaltos de chapa da ranhura de vedacéo
com uma chave de parafusos.
4b Quebrar a zona de ruptura com a ajuda
de um alicate bico de papagaio ao fazer o

movimento de alavanca. Assegurar o aro

para gue néo se torga.

4c Fixar o vedante fornecido com a cinta
de montagem e fixar os 12 parafusos de
perfuracéo por baixo da folha da porta.

5  Antes da montagem do aro, controlar
sem falta o assento correcto das capas
das cintas 5a e da cobertura do trinco
5b!

6  Colocar o aro no vao da parede e alinhar
de acordo com a posigao do pavimento
pronto.

7  Calgar o aro junto ao pavimento em bruto e
o lintel e fixar na ancoragem, na vertical e
na horizontal, ou fixar directamente com
buchas através do aro.

8 Montagem do aro

8a Montagem com ancoragem para parede:
Aparafusar a ancoragem para parede
fornecida, com o parafuso de cabecga
escariada em cruz M6 x 12 (DIN965) e
porcas M6 (DIN 934), e fixar na parede
com buchas adequadas (nado
fornecidas).

8b Montagem com buchas através do aro:
Fixar na parede com buchas adequadas
(nao fornecidas) através do aro.
Atencéo! Usar material de apoio adequado
para cumprir a medida de rebaixo!

8c Posicao das zonas de fixagdo.

9 Estender o aro.

10 Montagem do clipe do ferrolho em
bloqueio miiltiplo ou variante de dois
batentes.

Inserir os clipes do ferrolho fornecidos, em
cima e em baixo nos orificios do ferrolho,
até ouvir um clique.

10a Fixar o clipe do ferrolho com o parafuso
de perfuragdo. O encostc pode ser
aumentado com a perfuragao.

11 Quando todos os trabalhos preparativos
estiverem concluidos e o aro estiver no
esqguadro, a prumo e alinhado, esta pronto
para ser enchido. (P. ex. com argamassa):
observar sem falta as normas de
processamento.

12 Se for necessario, apoiar a ombreira.

13 Inserir o vedante no perfil do aro e na
ombreira (apés uma eventual camada de
verniz final).

14 Montagem da folha da porta. Para
reequipar a folha da porta de batente
interior para batente exterior, é preciso
desaparafusar as cintas de reforgo e voltar
a aparafusa-las depois de serem viradas
180° Também & preciso desmontar a
fechadura e vira-la 180°

15 Fixar a folha da porta no aro de acordo
com o sentido DIN e o tipo de batente.

16 Montar o material do puxador e o cilindro
petfilado (o cilindro perfilado ndo esta
incluido no fornecimento).

17 Regular a pressédo de fecho da porta,
deslocando para isso a chapa de fecho e
retirando ou inserindo as cintas de reforco
na construgdo inferior. O vedante tem que
assentar uniformemente em todos os lados
da folha da porta.

18 Lubrificar os pontos de rotagio.

Instrugdes de utilizagdo e manutengéo

A responsabilidade do fabricante é anulada se a
utilizacdo e a manutengdo ndo forem realizadas
correctamente e / ou ndo forem usadas pecas
sobressalentes originais.

Utilizacao:

o A utilizacdo da porta de servigo so é permitida
com o puxador exterior ou interior.

o Durante o accionamento da porta de servico
de fora ou de dentro, manter pessoas e objectos
afastados da zona de abertura.

o Ao fechar a porta de servigo, deixar o ferrolho
encaixar com seguranca.

Manutengao:

o Apbs a montagem da porta de servigo e apés
cerca de 5000 accionamentos da porta, embora
o mais tardar anualmente, lubrificar todos os
pontos de rotagdo da porta de servigo.

o N&o lubrificar o cilindro de fecho; se estiver
emperrado, pulveriza-lo apenas com spray de
grafite.

o Assegurar uma ventilacdo suficiente

(secagem) da ombreira e dos perfis laterais do

aro; o escoamento de dgua tem que estar

garantido. Apos a instalacdo da porta de servico

e aproximadamente apos cada 5000

accionamentos da porta, embora o mais tardar

anualmente, lubrificar todos os pontos de
rotacdo da porta de servigo.

o Proteger a porta de servi¢co de produtos

corrosivos e agressivos, como &cidos, solugoes

alcalinas, sal para degelar, etc.

o As folhas de portas com almofadas de

madeira vém previamente tratadas da fabrica,

pelo que estdo impregnadas contra carcoma
azul e parasitas. O tratamento posterior com cor
no local de construcdo tem que ser realizado, no

caso de almofadas de madeira, dentro de 4

semanas a partir do fornecimento, com um

maximo de 20% de humidade da madeira, com
vernizes de proteccdo convencionais para
madeira ou tintas proprias. Devem ser evitados
vernizes e tintas escuros.

o As folhas de portas com almofadas de aco e
o0s aros vém da fabrica com um
revestimento em po de poliéster. O
tratamento posterior com cor no local de
construcdo tem que ser realizado dentro de
3 meses a partir do fornecimento (segundo
VOB parte C, DIN 18.360/3.1.14), com base
primaria aderente & base de epoxi 2 K, com
solventes, apos secagem, com vernizes
convencionais.

o De acordo com o esforgo provocado pelos

efeitos atmosféricos locais, em intervalos

Guardar estas instrucées de montagem, utilizacdo e manutencdo em lugar seguro durante todo o tempo de utilizacéo da porta!!
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regulares deve ser realizado um tratamento
posterior da camada.

o Controlar o assento fixo dos parafusos e das
unides de aperto e, se for necessario, reapertar.
o Controlar as pecas de desgaste e, se for
necessario, substitui-las por pegas
sobressalentes originais.

Guardar estas instrucdes de montagem, utilizacdo e manutencdo em lugar seguro durante todo o tempo de utilizacéo da porta!!
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Soniniy dury K  montavimo
instrukcija

Pries pradédami montuoti, atidziai
perskaitykite Sig instrukcija

Komplektas:

dury varcia su stakta, NTK tarpine; priedy
pakuoté

Netinkamai sumontavus gamintojas neprisiima
atsakomybés.

Montavimui turite turéti:

O toliau nurodytus jrankius:
Sesiabriaunj verZliaraktj S5; guls€iukg, 1ir 2
dydzio kryZminj atsuktuva, kombinuotg
verZliaraktj 10, santechnines reples,
akumuliatorinj graZta, plaktuka, pjaklelj

O tvirtinimo medZiaga, atsiZzvelgiant j
konstrukcines salygas.

,Novoferm* Soninés durys atitinka DIN ir yra
kairinés arba desininés ir gali bati naudojamos
patalpy viduje bei lauke (iSskyrus specialaus
uzsakymo duris). Sios durys yra skirtos tik
Zmonéms praeiti.

1 Atlaisvine $esiabriaunius varZtus i§imkite
dury varcig i$ staktos laikydami uz apatinés
dalies.

2 Tvirtinimo tipai

(1) ISoréje.

(2) Tvirtinant j iSore atsidarancias duris,
slenkstj turi iSmontuocti klientas

(3) Tvirtinant j vidy atsidarancias duris,
slenkstj turi iSmontuocti klientas

(4) Tvirtinant j vidy atsidarancias duris su
grindy jgilinimu, sandarinimo griovelj turi
iSmontuoti klientas

3 Slenkséio iSmontavimas
(reikalinga montuojant viduje ir iSoréje
esant istisinems grindims)
3a ISstumkite sandarinimo griovelio
lieZuvélius stumdami atsuktuvu is
vidaus.
3b Nupjaukite Sonines staktos dalis iki
nurodytos. Kampinio slifuoklio naudoti
negalima, nes karstis paZeis ir apdaila.
3c Nuimkite slenkstj ir pjovimo vietas
uZkonservuokite.

4  Sandarinimo griovelio iSmontavimas
(bdtina j vidy atsidaran¢ioms durims su
grindy jgilinimu)

4a |Sstumkite sandarinimo griovelio
lieZuvélius stumdami atsuktuvu i$
vidaus.

4b LauZimo vietas nulauZkite naudodamiesi
santechninémis replémis. Apsaugokite
staktas nuo persisukimo.

4c Po varcia pritvirtinkite komplekte esantj
sandariklj montavimo juostele ir 12
savisreigiy sraigty.

5 Pries montuodami stakta bitinai
patikrinkite, ar vyriy antgaliai 5a ir

lieZuvélio dangtelis 5b yra tinkamoje
padétyje!

6  Pagal reikalingg dury aukstj jstatykite
staktg j anga.

7  Sureguliuokite stakta tiksliai vertikaliai ir
horizontaliai, uzkaisciuokite ja ir prisukite
marvinémis prie sieny, saramos ir grindy.

8  Staktos montavimas

8a Montavimas mdrvinémis: prisukite
komplekte esandius sieninius inkarus
kryZminiais jleidZiamaisiais varztais M6 x
12 (DIN965) ir verzlémis M6 (DIN 934) ir
sutvirtinkite tinkamomis mdrvinémis
(komplekte néra) siencje.

8b Montavimas marvinémis per staktg:
Pritvirtinkite prie sienos tinkamomis
marvinémis (komplekte néra) per stakta.
Démesio! Norédami iSlaikyti uZkaity
matmenis, naudokite tinkama tarpiklj!

8¢ Tvirtinimo viety padetis.

9  Staktg paremkite.

10 Spaustuky montavimas esant keliems
uZraktams ar dvivéréms durims.
Pridétus spaustukus virSuje ir apacioje
jkiskite | spaustuky angas, kol pasigirs
spragteléjimas.

10a Pritvirtinkite spaustukg savisriegiu
sraigtu. Kreipiamajg galima iSplatinti
greziant.

11 Kai paruosiamieji darbai yra baigti ir stakta

tiesi visomis kryptimis (horizontaliai,
vertikaliai, kampuose), jg reikia uZpildyti
(pvz., skiediniu): batinai laikykites
gamintojo nurodymy.

12 Jeigu reikia, sumontuokite slenkstj.
13 | staktos profilj ir slenkstj jdékite

sandarinimo tarpines (po galutinio
nudazymo).

14 Dury varcios montavimas. Jeigu reikia dury

varcig permontuoti i$ vidinés atsidarymo

padeties j iSoring, nusukite vyrius ir apsuke

180°kampu, v €l juos prisukite. Spyna taip
pat turi bati iSmontuota, apsukta 180°
laipsniy kampu ir vél prisukta.

15 Dury varcig pritvirtinkite staktoje pagal DIN

kryptj ir atsidarinéjimo kryptj.

16 Sumontuokite rankena ir profilinj cilindrg
(profilinio cilindro komplekte néra).

17 Patikrinkite, ar dury lakstas gerai
prisispaudzia prie tarpinés perstumiant
vyriy tvirtinimo ir dengiamujy skardy
konstrukcijas. Sandariklis turi i$ visy pusiy
gerai priglusti prie dury laksto.

18 Sutepkite visas besisukancias detales.

Eksploatacijos ir prieZiaros instrukcija

UZ netinkama eksploatacija, technine prieZidrag ir
(arba) naudojant ne originalias dalis gamintojas
neatsako.

Eksploatacija:

O gonines duris galima eksploatuoti tik su
jrengtomis rankenomis viduje ir iSoréje.

o atidarinédami Sonines duris bikite atidds,
kad dury atidarymo kelyje iSoreje arba viduje
nebtty Zmoniy arba daikty.

o uZdarydami duris jsitikinkite, kad gerai
uZsifiksavo spynos lieZzuvelis.

Priezidra:

o sumontavus Sonines duris ir maZdaug po
5000 atidarymy, véliausiai kasmet, reikia
sutepti visas dury besisukancias dalis.

o spynos cilindro netepkite; esant poreikiui
(sunki eiga) sutepkite tik grafito purskikliu.

o Uztikrinkite pakankama slenkscio ir Soniniy
staktos profiliy védinima (dZiovinima);bdtina
uZtikrinti vandens nutekéjima sumontavus
$onines duris ir mazdaug po 5000
atidarymy, véliausiai kasmet, reikia sutepti
visas dury besisukancias dalis.
Sonines duris saugokite nuo ésdinanéiy
priemoniy, tokiy kaip ragstys, sarmai,
druskos ir pan.

O dury varéios medzio uZpildu yra
impregnuotos gamykloje ir yra atsparios
pelésiui bei kenkéjams. Pragéjus 4 savaitéms
po sumontavimo batina nulakuoti medZio
uZpildo duris specialiu apsauginiu laku arba
tinkamais daZais, esant 20 % medienos
drégmei. Venkite tamsiy laky arba dazy.
Metalinés dury varcios ir staktos gamykloje
padengiamos dazais milteliniu bGdu su
poliesteriu. Sumontavimo vietoje perdazyti
galima per 3 ménesius nuo pristatymo
(remiantis VOB C dalimi, DIN
18.360/3.1.14), apdorojus tirpiklio sudétyje
turinéiu ,2K-Epoxi“ gruntu ir, jam isdziuvus,
jprastais dazais.

o AtsiZvelgiant | aplinkos salygas duris reikia
perdazyti laikantis perdaZymui keliamy
reikalavimy.

o Patikrinkite varztus ir spaustukus, jeigu
reikia priverzkite.

o Patikrinkite susidévincias dalis ir, jeigu
reikia, pakeiskite jas originaliomis
atsarginémis dalimis.

Bitina iSsaugoti Sias montavimo, eksploatavimo ir techninés prieZidros instrukcijas visa dury naudojimo laikotarpj!!
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