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1 Allgemeine Informationen

1.1 Inhalt und Zielgruppe

Dieses Handbuch beschreibt den Garagentorantrieb der Modulreihe N-423 (im
Folgenden als "Produkt" bezeichnet). Dieses Handbuch richtet sich sowohl an
technisches Personal, welches mit Montage- und Wartungsarbeiten beauftragt
wird, als auch an die Endverbraucher des Produkts.

Im vorliegenden Handbuch wird nur die Steuerung per Handsender beschrieben.

Andere Steuergerate arbeiten analog.

1.1.1 Darstellungen in Abbildungen

Die Abbildungen in dieser Montage- und Betriebsanleitung dienen Ihnen zum
besseren Verstandnis von Sachverhalten und Handlungsablaufen. Die Darstellun-
gen in den Abbildungen sind beispielhaft und kdnnen geringfiigig vom tatsachli-
chen Aussehen Ihres Produktes abweichen.

1.2 Piktogramme und Signalworter
Wichtige Informationen in diesem Handbuch sind mit folgenden Piktogrammen
versehen.

A GEFAHR GEFAHR

...weist auf eine Geféahrdung hin, die, wenn sie nicht gemieden
wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

A\ VorsicHT |VORSICHT

...weist auf eine Gefahrdung hin, die, wenn sie nicht gemieden
wird, eine geringfligige oder mafige Verletzung zur Folge haben
konnte.

/A WARNUNG | WARNUNG

...weist auf eine Gefahrdung hin, die, wenn sie nicht gemieden
wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben
konnte.




)

1.3 Gefahrensymbole

Gefahr

Dieses Zeichen weist Sie auf eine unmittelbare Gefahr fur das Leben
und die Gesundheit von Personen hin, bis hin zu lebensgefahrlichen
Verletzungen oder Tod.

Warnung vor elektrischer Spannung

Dieses Symbol weist darauf hin, dass beim Umgang mit dem System
Gefahren aufgrund von elektrischer Spannung firr Leben und Ge-
sundheit von Personen bestehen.

Quetschgefahr fur Gliedmal3en

Dieses Symbol weist Sie auf geféhrliche Situationen mit Quetschge-
fahr fur Gliedmalf3en hin.

> B P

Quetschgefahr fur den ganzen Koérper

:Ei@; Dieses Symbol weist Sie auf gefahrliche Situationen mit Quetschge-
fahr fur den ganzen Korper hin.

1.4 Hinweis- und Infosymbol

HINWEIS HINWEIS

...weist auf wichtige Informationen (z. B. auf Sachschaden), aber
nicht auf Gefahrdungen hin.

& Info!

Hinweise mit diesem Symbol helfen lhnen, lhre Tatigkeiten schnell
und sicher auszufihren.




2 Sicherheit

Beachten Sie grundséatzlich folgende Sicherheitshinweise:

/N\ WARNUNG Verletzungsgefahr durch Missachtung der
Sicherheitshinweise und Anweisungen!

Versaumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und An-
weisungen kdnnen elektrischen Schlag, Brand und / oder schwere
Verletzungen verursachen.

e Durch Befolgen der angegebenen Sicherheitshinweise und An-
weisungen in dieser Montage- und Betriebsanleitung kénnen
Personen- und Sachschaden wahrend der Arbeit mit und an
dem Produkt vermieden werden.

» Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitshinweise und Anwei-
sungen.

* Beachten Sie alle in diesem Handbuch enthaltenen Hinweise zum
bestimmungsgemafen Gebrauch.

« Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen fur die Zukunft auf.

¢ Die Installation darf nur durch qualifiziertes technisches Personal erfolgen.

e Veranderungen am Produkt durfen nur mit ausdricklicher Genehmigung
durch den Hersteller vorgenommen werden.

¢ Verwenden Sie ausschliel3lich die Original-Ersatzteile des Herstellers. Falsche
oder fehlerhafte Ersatzteile kénnen zu Beschadigungen, Fehlfunktionen oder
Totalausfall des Produktes fuhren.

» Das Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten
physischen, sensorischen oder mentalen Fahigkeiten oder Mangel an
Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder
bezilglich des sicheren Gebrauchs des Gerates unterwiesen wurden und die
daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

¢ Kinder dirfen nicht mit dem Gerat spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung
dirfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgefiihrt werden.

« Bei Nichteinhaltung der angegebenen Sicherheitshinweise und Anweisungen
in diesem Handbuch sowie der flr den Einsatzbereich geltenden
Unfallverhitungsvorschriften und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen sind
jegliche Haftpflicht- und Schadenersatzanspriche gegen den Hersteller oder
seinen Beauftragten ausgeschlossen.
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2.1 Bestimmungsgemaller Gebrauch

Das Produkt ist ausschlieRlich zum Offnen und SchlieRen gewichts- oder feder-
ausgeglichener Garagentore konzipiert. Ein Einsatz an Toren ohne Gewichts-
oder Federausgleichsmechanismus ist nicht zuléssig.

Das Produkt ist ausschlie3lich mit Produkten von Novoferm kompatibel.
Veranderungen am Produkt dirfen nur mit ausdrucklicher Genehmigung durch
den Hersteller vorgenommen werden.

Das Produkt ist ausschlieRlich fir den Hausgebrauch geeignet.

2.2 Vorhersehbare Fehlanwendung

Eine andere Verwendung als die im Kapitel Bestimmungsgemafer Gebrauch be-
schriebene gilt als vernlnftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung, dazu geho-
ren z. B.:

e die Verwendung als Antrieb fir Schiebeturkonstruktionen

e der Einsatz an Toren ohne Gewichts- oder Federausgleichsmechanismus

Fur Sach- und / oder Personenschaden, die durch verninftigerweise vorherseh-
bare Fehlanwendung und aus der Nichtbeachtung der Montage- und Betriebsan-
leitung resultieren, Gbernimmt der Hersteller keinerlei Haftung.

2.3 Personalqualifikation

Nur Personal, welches dieses Handbuch kennt und sich der Gefahren im Um-
gang mit diesem Produkt bewusst ist, darf das Produkt nutzen. Die einzelnen Ta-
tigkeiten erfordern unterschiedliche Personalqualifikationen, die in der folgenden
Tabelle aufgelistet sind.

Tatigkeiten Bediener |Fachkrafte® mit Elektrofachkraf
einschlagiger Ausbildung |t
z. B. Industriemechaniker

Aufbau, Montage, Inbetriebnahme X X
Elektrische Installation X
Betrieb X
Reinigung X
Wartung X X X
Arbeiten an der Elektrik X

(Stoérungsbeseitigung, Reparatur &
Deinstallation)

Arbeiten an der Mechanik X
(Stoérungsbeseitigung & Reparatur)
Entsorgung X X X

a. Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und
Erfahrungen, sowie Kenntnis der einschlagigen Bestimmungen die ihm tbertrage-
nen Arbeiten beurteilen und moégliche Gefahren erkennen kann.
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b. Ausgebildete Elektrofachkréfte mussen Elektro-Schaltpléne lesen und verste-
hen, elektrische Maschinen in Betrieb nehmen, warten und instand halten, Schalt-
und Steuerschranke verdrahten, die Funktionstauglichkeit von elektrischen Kom-
ponenten gewahrleisten und magliche Gefahren im Umgang mit elektrischen und
elektronischen Systemen erkennen kénnen.

2.4 Gefahren, die vom Produkt ausgehen kdnnen

Das Produkt wurde einer Risikobeurteilung unterzogen. Die darauf aufbauende
Konstruktion und Ausfiihrung des Produktes entspricht dem heutigen Stand der
Technik.

Das Produkt ist bei bestimmungsgemaRer Verwendung betriebssicher. Dennoch
bleibt ein Restrisiko bestehen.

A GEFAHR Gefahr durch elektrische Spannung

Tddlicher Stromschlag durch Bertihren von spannungsfiihrenden
Teilen. Wenn Sie Arbeiten an der Elektrik durchfiihren, halten Sie
folgende Sicherheitsregeln ein:

1. Freischalten

2. Gegen Wiedereinschalten sichern

3. Spannungsfreiheit feststellen

Arbeiten an der Elektrik diirfen nur von Elektrofachkraften oder un-
terwiesenen Personen unter Leitung und Aufsicht einer Elektro-
fachkraft gemaf den elektrotechnischen Regeln und Richtlinien
durchgefuhrt werden.

.

/\ WARNUNG | StoR- und Quetschgefahr am Tor!

Bei der Kraftlernfahrt wird der normale mechanische Widerstand
A\ |beim Offnen und SchlieRen des Tors in den Antrieb eingelernt. Die

Kraftbegrenzung ist bis zum Abschluss des Einlernvorgangs deak-

tiviert.

Die Bewegung des Tors wird durch ein Hindernis nicht gestoppt!

» Halten Sie ausreichend Abstand im gesamten Fahrweg des

Garagentors!
» Unterbrechen Sie den Vorgang nur bei Gefahr.
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3 Produktbeschreibung

3.1  Allgemeine Produktibersicht

. Antriebskopf mit LED-Modul
. Laufschiene (Modellbeispiel), Antriebsseite

1

3

4. Laufschlitten
7. Laufschienenverbinder (Modellbeispiel)
8. Laufschiene (Modellbeispiel), Torseite
9. Spannvorrichtung

10. Wandbefestigung

11. Toranschlusskonsole

12. Schubstange

13. Mittenabhéngung

16 a. Deckenbefestigung Antriebskopf

16 b. Deckenbefestigung Schiene
17. Netzkabel
20. Teleskopkonsole fur Sektionaltore
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3.2 Technische Daten

Allgemein Max. Zyklen 25000
Gesamt:
Max. Torgrof3e: 10 m? Beleuchtungs-LED: 1,6 W
Max. Gewicht: 160 kg Sicherheit gem. EN 13849-1
Modellspezifikationen Eingang STOPP-A: Kat.2/PL=C
Steuerung: N-423 Eingang STOPP-B: Kat. 2/PL=C
Betriebsart: Impulsbetrieb, interne Kat.2/PL=C
ferngesteuert Kraftbegrenzung:
Antriebstyp: N-423 Temperaturbereich +60 °C
Nennbelastbarkeit: 180 N :
Max. Belastbarkeit: 600 N
Anschlusswerte: 230V /50Hz 207
Schutzklasse: IP20, nur fir trockene Raume
Leistungsaufnahme
Standby: 0,5W Lautstarke: <70 dBA
Max. Betrieb: 160 W Hersteller Novoferm tormatic GmbH
Zyklen / Stunden: 3 Eisenhttenweg 6
44145 Dortmund
Max. Zyklen / Stunden: 10 Deutschland
www.tormatic.de

3.3 Typenschild

Das Typenschild befindet sich am Antriebskopf. Die angegebenen Anschlusswer-
te sind zu beachten.
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3.4 Bedienelemente

15
Abb. 1: Bedienelemente
A. Ziffernanzeige (Al Digitalpunkt) B. Taste AUF / Start
C. Taste ZU D. Programmiertaste (PROG-Taste)
1. Antriebskopf 15. Handsender

3.5 Funktionsweise der integrierten Sicherheitseinrichtung

Lauft das Tor wahrend der Schlie3fahrt auf ein Hindernis, stoppt der Antrieb und
gibt das Hindernis durch Offnen bis in die obere Endlage wieder frei, siehe Kapitel
"Kraftlernfahrt”.

Lauft das Tor wahrend der Offnungsfahrt auf ein Hindernis, stoppt der Antrieb und
fahrt in die Gegenrichtung, um das Hindernis freizugeben. Das Tor kann durch er-
neute Impulsgabe wieder geschlossen werden.

10 - DE
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4 Installation und Montage

4.1 Sicherheitshinweise fur die Installation und Montage
¢ Die Installation darf nur durch qualifiziertes technisches Personal erfolgen.

¢ Machen Sie sich vor Beginn der Produktinstallation mit allen
Installationsanweisungen vertraut.

4.2 Antriebe und Zubehor
2X

m

1500 mm -~

i 2x
=Ll AWG 22

Abb. 2: Antriebe und Zubehor

DE - 11



«<=>

4.3 Lieferumfang

Der Lieferumfang richtet sich nach Ihrer Produktkonfiguration. Ublicherweise sieht

dieser wie folgt aus:

1

Ix

10
1x

Abb. 3: Lieferumfang

. Antriebskopf mit LED-Modul

. Antriebsritzel*

. Laufschiene (Modellbeispiel) Antriebsseite*
. Laufschlitten*

. Zahnriemen oder Kette*

. Umlenkrolle*

. Laufschienenverbinder (Modellbeispiel)*

. Laufschiene (Modellbeispiel) Torseite*

© 00 N o O A~ W NP

. Spannvorrichtung*
10. Wandbefestigung*
*Optional

HINWEIS

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Toranschlusskonsole

Schubstange
Mittenabhangung
Schraubenbeutel

Handsender (modellabhangig)*
Deckenbefestigung

Netzkabel, Lange 1,2 m
Befestigungsbigel
Warnaufkleber

Uberpriifen Sie, ob die gelieferten Schrauben und Halterungen fiir

die Montage vor Ort unter Beriicksichtigung der baulichen Voraus-

setzungen geeignet sind.

12 - DE
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4.4

Vorbereitung der Montage

A\ vorsicHT | Gefahr durch UmstoRen oder Umfallen!

Personen kdnnen durch das Tor gestof3en oder umgestol3en wer-
den.

Achten Sie darauf, dass das Tor nicht in 6ffentliche FuBwege oder
Stral3en hineinragt.

A\ vorsicHT |Gefahr durch Quetschen!

Quetsch- und Schergefahr an den Verriegelungsmechanismen des
AA Garagentors.
» Entfernen Sie, falls notig gefahrliche Bauteile vor der Montage.

Fir den Netzanschluss muss eine Steckdose bauseits installiert sein. Das
mitgelieferte Netzanschlusskabel ist ca. 1,2 m lang.

Uberpriifen Sie die Stabilitat des Tors, ziehen Sie Schrauben und Muttern am
Tor nach.

Uberpriifen Sie das Tor auf einwandfreien Lauf, schmieren Sie Wellen und
Lager. Die Federvorspannung sollte ebenfalls tberpruft und ggf. korrigiert
werden.

Messen Sie die lichte Hohe beim Offnen oder SchlieRen des Garagentors aus

(h).

Abb. 4: Lichte Hohe des Garagentors messen

Demontieren Sie vorhandene Torverriegelungen (Riegelblech und
Schnapper).

Bei Garagen ohne zweiten Eingang ist eine Notentriegelung (Zubehor)
erforderlich.

Bei Garagen mit Schlupftlir ist zunachst der Schlupftiirkontakt zu installieren.

DE - 13
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4.5 Montage des Garagentorantriebs
Folgen Sie den Abbildungen auf dem A3-Montageposter.

Schritt |Installation

1 Klappen Sie die Laufschiene (3 & 8) vollstéandig aus .Driicken Sie den
Laufschienenverbinder (7) mittig Uber die StoBkante. Die Kette oder der Zahnriemen ist
gegebenenfalls nachzuspannen. Siehe Abbildung.

2 Montieren Sie die Mittenabh&ngung (13) an die Laufschiene. Montieren Sie die
Befestigungsbuigel (18) am Antriebskopf (1).

3 Montieren Sie die Anschlusskonsole (11) am Garagentor.

4 Montieren Sie die Wandbefestigung (10).

5a Montieren Sie die Laufschiene (3 & 8) an die Wandbefestigung (10).

5c/d Montieren Sie die Deckenbefestigungen (16) an die Mittenabh&ngung (13) und an den
Antriebskopf (1). Montieren Sie die Deckenbefestigungen (16) anschlieend an die Decke.

6 Montieren Sie die Schubstange (12) zwischen Laufschlitten (4) und Toranschlusskonsole
(11).

7 Zur Programmierung 6ffnen Sie die Abdeckung am Antriebskopf mit einem
Schraubendreher oder einem ahnlichen Werkzeug.

8 Bringen Sie den Warnaufkleber (19) gut sichtbar an die Innenseite des Garagentors an.

4.5.1 Laufschlitten entriegeln

HINWEIS

Die Zugglocke darf max. 1,80 m Uber dem Boden hangen.

Im Verlauf der Montage kann es notwendig sein, die Verbindung zwischen Lauf-
schlitten und Anschlusskonsole zu entriegeln. Eine Demontage der Schubstange
ist hierzu nicht erforderlich.

Abb. 5: Antrieb entriegeln und verriegeln

14 - DE
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1. Ziehen Sie zum Bewegen des Garagentors von Hand am Zugknopf (I) des
Laufschlittens.
2. Laufschlitten vom Zahnriemen bzw. Kette trennen.

w

Das Garagentor kann nun manuell bewegt werden.

4. Um das Tor fur einen langeren Zeitraum manuell zu betatigen, kénnen Sie
den Arretierstift (Il) im Laufschlitten in die dafiir vorgesehene Bohrung (l11)
stecken. Um den Normalbetrieb wieder herzustellen, I6sen Sie den Arretier-

stift (11).

4.6  Garagentorantrieb verkabeln - Netzanschluss und Steuerung

A GEFAHR

/\ WARNUNG

Gefahr durch elektrische Spannung

Tddlicher Stromschlag durch Bertihren von spannungsfiihrenden
Teilen.

Trennen Sie vor dem Offnen der Abdeckung den Antriebskopf von
der Stromversorgung, indem Sie den Netzstecker ziehen.
SchlieRBen Sie keine spannungsfihrenden Leitungen an. Es dtirfen
nur potenzialfreie Taster und Relaisausgange angeschlof3en wer-
den.

SchlielRen Sie nach dem Anschluf? aller Kabel wieder die Abde-
ckung des Antriebskopfes.

Gefahr durch optische Strahlung!

Das Sehvermoégen kann durch direkten Blick in eine LED kurzzeitig
stark eingeschrankt werden. Dies kann zu schweren Verletzungen
fuhren.

Blicken Sie nicht direkt in eine LED.

Um an die Anschlussklemmen zu gelangen, 6ffnen Sie die Bedienklappe am An-

triebskopf.

AATATATA [ ATATAIS

Abb. 6: Abdeckung des Antriebkopfes 6ffnen
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Nr.

Klemme

Beschreibung

Ubersicht der Anschlussbelegung am Antriebskopf.

Stecksockel fur Funkempfanger

Anschluss fur Antenne. Bei Verwendung einer externen Antenne muss die
Abschirmung auf die links daneben liegende Klemme (F) gelegt werden.

Anschluss fiir externen Impulsgeber (Zubehér, z. B. Schlisseltaster oder
Codetaster)

Anschluss fiir Schlupftiirkontakt (Zubehor) oder Notstopp Uber diesen
Eingang wird der Antrieb gestoppt bzw. der Anlauf unterdriickt. (siehe auch
Kapitel Sondereinstellungen, Menu H: Einstellungen STOPP-A)

Anschluss Lichtschranke LS2 (bei Verwendung einer anderen Lichtschranke
entnehmen Sie bitte die Anklemmpositionen aus der Anleitung der
Lichtschranke)

I/H

Anschluss 4-Draht Lichtschranke (z. B. LS5) Uber diesen Eingang wird die
automatische Richtungsumkehr des Antriebs wahrend des SchlieRens
aktiviert.

Anschluss fur z. B. 24 V-Signalleuchte (Zubehdr) Spannungsversorgung
24V DC, max. 100 mA (geschaltet)
Achtung! Keinen Drucktaster anschlieRBen!

Anschluss fiir externe, schutzisolierte Beleuchtung oder Signallampe
(Schutzklasse 1, max. 500 W) (Zubehor)

F/l

Spannungsversorgung 24 V DC max. 100 mA (permanent)

10

=]

Anschluss fur Mobility Modul (Zubehor)

4.6.2

Impulsgeber und externe Sicherheitseinrichtungen

&

HINWEIS

Bei erhohten Anforderungen an den Personenschutz empfehlen
wir zusatzlich zur internen Kraftbegrenzung des Antriebs die Instal-
lation einer 2-Draht-Lichtschranke. Die Installation einer 4-Draht-
Lichtschranke dient dem reinen Sachschutz. Weitere Informatio-
nen zum Zubehdr entnehmen Sie bitte unseren Unterlagen oder
fragen Sie lhren Fachhandler.

Priufen Sie den Antrieb vor der Erstinbetriebnahme auf einwand-
freie und sichere Funktionen (siehe Kapitel Wartung / Uberprii-
fung).
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4.7

Antennenverlegung

A GEFAHR Gefahr durch elektrische Spannung!

von der Stromversorgung, indem Sie den Netzstecker ziehen.
Montieren Sie nach dem Verlegen der Antenne wieder die Abde-
ckung am Antriebskopf. SchlieRen Sie erst danach den Antriebs-
kopf wieder an die Stromversorgung an.

/_\ Trennen Sie vor dem Entfernen der Abdeckung den Antriebskopf

L M =
F | 'LEP NNV LK

EE by

N

Abb. 7: Antenne verlegen

2.

3.

4.

Offnen Sie die Abdeckung am Antriebskopf.

Brechen Sie mit einem geeigneten Werkzeug (z. B. Schraubenzieher) die
Sollbruchstelle fur die Durchfihrung heraus und setzen Sie die beiliegende
Kabelmuffe in das Loch ein.

Nehmen Sie die Antenne aus der Transportsicherung und filhren Sie sie
durch die Durchfiihrung nach auf3en.

Schliel3en Sie die Abdeckung am Antriebskopf.

HINWEIS Bei Verwendung einer externen Antenne muss die Abschirmung

4.8

auf die daneben liegende Klemme (F) gelegt werden.

Antriebskopf programmieren

In diesem Abschnitt wird die Basisprogrammierung des Antriebs im Rahmen der
Installation beschrieben. Das Programmieren der Steuerung ist mentgefihrt.

Durch Druicken der Taste (D) wird die Menufuhrung aufgerufen. Die Ziffern der
Anzeige (A) zeigen den Mendschritt an.

Nach ca. 2 Sekunden blinkt die Anzeige (A) und die Einstellung kann durch
die Tasten (B) und(C) verandert werden.

Mit der Taste (D) wird der eingestellte Wert gespeichert und das Programm
springt automatisch in den néchsten Menuschritt. Durch mehrmaliges
Betétigen der Taste (D) kdnnen Menuschritte Gbersprungen werden.

Zur Beendigung des Mends so oft die Taste (D) betatigen, bis wieder die
Ziffer "0" angezeigt wird oder erlischt.

AuRerhalb des Menis kann mit Taste (B) ein Startimpuls gegeben werden.

Informationen zu weiteren und / oder speziellen Einstellungen finden Sie im Kapi-
tel "Sondereinstellungen”.
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4.8.1 Vorbereitung

1.
2.
3.
4.
5. Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Netzsteckdose.

Stellen Sie sicher, dass das Garagentor sicher mit dem Laufschlitten verbun-
den ist.

Stellen Sie sicher, dass die Antenne korrekt positioniert ist (siehe Abschnitt
"Antennenverlegung").

Stellen Sie sicher, dass Sie alle Handsender, die Sie fur dieses Garagentor
einlernen mochten, zur Hand haben.

Offnen Sie die Abdeckung am Antriebskopf.

0 Die Punktanzeige leuchtet auf.

4.8.2 Menu 1: Startfunktion fir den Handsender

Ay

| g A7

f

Abb. 8: Startfunktion fur den Handsender programmieren

1.

2.

Dricken Sie die Programmiertaste (PROG-Taste) (D) einmal kurz.

0 Der Wert "1" wird angezeigt.

Sobald der Anzeigewert blinkt, driicken Sie die Taste des Handsenders, mit
der Sie den Antrieb spater starten mochten, bis die Punktanzeige (A1) in der
Anzeige 4x blinkt.

Sobald die Ziffer erlischt, kdnnen Sie den nachsten Handsender einlernen
(siehe Schritt 1).

Sl Maximal kénnen 30 Codes eingelernt werden.

(Beispielsweise 15x Start 15x Licht).
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4.8.3 Menu 2: Lichtfunktion fir den Handsender

Al

@

Abb. 9: Lichtfunktion fur den Handsender programmieren
1. Dricken Sie die Programmiertaste (PROG-Taste) (D) zweimal kurz.

0 Der Wert "2" wird angezeigt.
2. Drucken Sie die Taste auf dem Handsender, mit der das Licht gesteuert wer-

den soll, bis der Digitalpunkt (A1) in der Anzeige 4x blinkt.
3. Sobald die Ziffer erlischt, kbnnen Sie den nachsten Handsender einlernen

(siehe Schritt 1).

HINWEIS

&

4.8.4 Loschen aller am Antrieb programmierten Handsender

Ay
O lFﬂ
Abb. 10: Loschen aller am Antrieb programmierten Handsender
1. Ziehen Sie den Netzstecker des Antriebkopfs.

2. Driucken Sie die Ovale Programmiertaste (PROG-Taste) (D) und halten Sie

diese gedrickt.
3. Verbinden Sie den Netzstecker mit der Netzsteckdose, wahrend Sie die Pro-
grammiertaste (PROG-Taste) (D) weiter gedriickt halten.
0 Die Punktanzeige Al blinkt schnell.
0 Alle am Antrieb programmierten Handsender sind geléscht.

Maximal kénnen 30 Codes eingelernt werden.
(Beispielsweise 15x Start 15x Licht).

Fur die Programmierung der Luftungsstellung und Teildffnung:
siehe Menu 9.
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4.8.5 Menl 3 + Menl 4: Einstellung der Endpositionen

B —;} E D
2
> | >
Abb. 11: Einstellung der Endposition AUF

1. Halten Sie die Programmiertaste (PROG-Taste) (D) fur ca. 3 Sekunden ge-
drtckt.
0 Der Wert "3" wird angezeigt.

2. Drucken Sie die AUF-Taste und prifen Sie, ob das Garagentor in Richtung
AUF fahrt.

Wenn das Garagentor in die falsche Richtung féhrt, leiten Sie eine
Drehrichtungsumkehr ein, indem Sie die Programmiertaste
(PROG-Taste) (D) fur ca. 5 Sekunden gedriickt halten, bis ein
Lauflicht angezeigt wird.

3. Halten Sie die AUF-Taste gedrickt, bis das Garagentor die gewtinschte End-
position AUF erreicht hat. Dricken Sie ggf. die ZU-Taste (C), um die Position
zu korrigieren.

4. Wenn sich das Garagentor in der gewiinschten Endposition AUF befindet,
driicken Sie die Programmiertaste (PROG-Taste) (D).

0 Der Wert "4" wird angezeigt.

5. Sobald der Anzeigewert blinkt, driicken Sie die ZU-Taste (C).

6. Halten Sie die ZU-Taste gedrickt, bis das Garagentor die gewiinschte End-
position ZU erreicht hat. Driicken Sie ggf. die AUF-Taste (B), um die Position
zu korrigieren.

O 7
>
L |
T O [EH
C_
Abb. 12: Einstellung der Endposition ZU
7. Wenn sich das Garagentor in der gewtnschten Endposition ZU befindet,

driicken Sie die Programmiertaste (PROG-Taste) (D).
0 Der Wert "0" wird angezeigt.
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8. Fahren Sie fort mit der Kraftlernfahrt.

4.8.6 Kraftlernfahrt

/\WARNUNG | StoRR- und Quetschgefahr am Tor!

Bei der Kraftlernfahrt wird der normale mechanische Widerstand
A\ |beim Offnen und SchlieRen des Tors in den Antrieb eingelernt. Die

Kraftbegrenzung ist bis zum Abschluss des Einlernvorgangs deak-

tiviert. Die Bewegung des Tors wird durch ein Hindernis nicht ge-

stoppt!
e Halten Sie ausreichend Abstand im gesamten Fahrweg des
Garagentors!
* Waéhrend der Kraftlernfahrt wird der Wert "0" angezeigt. Unter-

brechen Sie den Vorgang nicht. Nach Abschluss der Kraftlern-
fahrt muss die Anzeige "0" erléschen.
» Die Kraftlernfahrt beginnt immer aus der Endposition ZU.

i\ <
TR o
Y

Abb. 13: Kraftlernfahrt

1. Dricken Sie die AUF-Taste (B) oder benutzen Sie den eingelernten Hand-
sender. Das Garagentor bewegt sich aus der Endposition ZU und fahrt in die
Endposition AUF.

2. Drucken Sie erneut die AUF-Taste (B) oder benutzen Sie den eingelernten
Handsender. Das Garagentor bewegt sich von der Endposition AUF in die
Endposition ZU. Nach ca. 2 Sekunden erlischt die Anzeige "0".

* Sollte der Wert "0" nicht erléschen, wiederholen Sie den Vor-
gang.
 Nach 3 fehlgeschlagenen Versuchen erscheint der Wert "3"
und fordert Sie auf, die Einstellung der Endpositionen zu wie-
derholen, siehe auch “Ment 3 + Menu 4: Einstellung der End-
positionen”.
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4.8.7 Prifung der Kraftbegrenzung

* Nach Abschluss der Lernfahrten muss die Kraftbegrenzung ge-
pruft werden
e Der Antrieb muss einmal monatlich gepruft werden.

F< 400N

A

Abb. 14: Kraftbegrenzung prifen

1. Positionieren Sie ein Kraftmessgerat oder ein geeignetes Hindernis (z. B. die
aulere Verpackung des Antriebs) im SchlieBbereich des Tors.

2. SchlieBen Sie das Garagentor. Das Garagentor bewegt sich in die Endpositi-
on ZU. Das Garagentor stoppt und fahrt zuriick in die Endposition AUF, so-
bald eine Bertihrung mit einem Hindernis erkannt wird.

3. Bietet das Tor Mdglichkeiten, Personen anzuheben (z. B. Offnungen von gro-
Rer 50 mm oder Trittflachen), ist die Kraftbegrenzungseinrichtung in Off-
nungsrichtung zu tberprifen: Bei zuséatzlicher Belastung des Tores mit 20 kg
Masse muss der Antrieb stoppen.

Falls das Hindernis nicht erkannt werden sollte oder die Kraftwerte
nicht eingehalten werden, muss die Kraftbegrenzung gemaf Kapi-
tel "Menl 5 + Menl 6: Kraftbegrenzung fur Auf- und Zufahrt" ein-
gestellt werden.

Nach jedem Austausch der Garagentorfedern missen die Endpositionen neu ein-
gestellt werden (siehe Menu 3 + Meni 4).
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4.9 Sondereinstellungen

4.9.1 Menl "Sondereinstellungen" 6ffnen

1. Um in die Menis fir Sondereinstellungen zu gelangen, halten Sie die Pro-
grammiertaste (PROG-Taste) (D) fur ca. 3 Sekunden gedriickt.
0 Der Wert "3" wird angezeigt.

2. Drucken Sie erneut die Programmiertaste (PROG-Taste) (D).
0 Der Wert "4" wird angezeigt.

3. Halten Sie die Programmiertaste (PROG-Taste) (D) erneut fur ca. 3 Sekun-
den gedrickt.
0 Der Wert "5" wird angezeigt.

4.9.2 Menl 5 + Menu 6: Kraftbegrenzung fir Auf- und Zufahrt

/\ WARNUNG

HINWEIS

Quetschgefahr am Tor!

Bei einer zu hohen Einstellung der Kraftbegrenzung besteht Verlet-

zungsgefahr flr Personen.

Im Auslieferungszustand ist der eingestellte Wert beim Offnen "6"

und beim Schliel3en "4".

» Die Kraft an der Hauptschliel3kante darf 400 N / 750 ms nicht
Ubersteigen!

* Wir empfehlen, vor der Kraftlernfahrt die Toranpassungen in
Menil 8 vorzunehmen.

1. Wahlen Sie Menipunkt "5".
0 Nach ca. 2 Sekunden blinkt die Anzeige und der eingestellte Wert der
Kraftbegrenzung fur die Auffahrt erscheint.

N

Passen Sie die Einstellung ggf. mithilfe der AUF- (B) und ZU- (C) Tasten an.

3. Drucken Sie die Programmiertaste (PROG-Taste) (D). Der Wert "6" wird an-
gezeigt. Nach ca. 2 Sekunden blinkt die Anzeige und der eingestellte Wert fur
die Kraftbegrenzung fir die Zufahrt erscheint.

4. Passen Sie die Einstellung ggf. mithilfe der AUF- (B) und ZU- (C) Tasten an.

5. Drucken Sie die Programmiertaste (PROG-Taste) (D).

0 Der Wert "7" wird angezeigt.

24 - DE



«<=»

4.9.3 Menu 7: Lichtzeiten einstellen
1. Wahlen Sie Menupunkt "7".

0 Nach ca. 2 Sekunden blinkt die Anzeige und der eingestellte Wert fur die

Lichtzeit erscheint. Im Auslieferungszustand ist der Wert "0" eingestellt.

2. Passen Sie die Einstellung ggf. mithilfe der AUF- (B) und ZU- (C) Tasten an.

- TAM (Tor-Auf-Meldung): 24 Volt bei nicht geschlossenem Tor.
- Bei eingestellter Vorwarnzeit schalten Licht und 24 V vor Anlauf des Antriebes ein.

Wert Lichtzeit Vorwarnzeit 24V
0 60 s Os 60 s
1 120 s Os 120 s
2 240 s Os 240 s
3 Os Os Os
4 Os 3s Os
5 60 s 3s Os

6 120 s 3s Os

7 60 s O0s TAM
8 120 s Os TAM
9 240 s 0s TAM
Anmerkungen:

3. Drucken Sie die Programmiertaste (PROG-Taste) (D).
0 Der Wert "8" wird angezeigt.
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4.9.4 Menl 8: Toranpassungen

Nach Anderung der Einstellung muss die Kraftlernfahrt erneut aus-
gefihrt werden.

1. Wahlen Sie Menipunkt "8".

0 Nach ca. 2 Sekunden blinkt die Anzeige und der eingestellte Wert
erscheint. Im Auslieferungszustand ist der Wert "4" eingestellt. Diese
Einstellung ist beizubehalten. Eine Anderung der Softlaufstrecken darf nur
mit ausdrticklicher Genehmigung des Torherstellers vorgenommen

werden.

2. Passen Sie die Einstellung ggf. mithilfe der AUF- (B) und ZU- (C) Tasten an.

Wert Start AUF Stopp AUF Start ZU Stopp ZU
0 0 0 0 0

1 15 0 15 0

2 0 15 0 40

3 15 15 15 35

4 25 30 25 40

5 15 15 15 55

6 15 15 15 15

7 35 35 65 45

8 55 15 15 100
9 nur Softlauf

Anmerkungen:

Diese Angaben entsprechen den am Laufschlitten gemessenen Softlaufstrecken in cm.

3. Drucken Sie die Programmiertaste (PROG-Taste) (D).

0 Der Wert “9” wird angezeigt.

4.9.5 Menl 9: Einstellungen weitere Betriebsarten
1. Wahlen Sie Menipunkt "9".

0 Nach ca. 2 Sekunden blinkt die Anzeige und die Einstellung der
Betriebsart erscheint. Im Auslieferungszustand ist der Wert "0" eingestellt.
2. Passen Sie die Einstellung ggf. mithilfe der AUF- (B) und ZU- (C) Tasten an.

26 - DE




«<=»

Wert Beschreibung Anmerkung

0 Normalbetrieb Werkseinstellung

1 Normalbetrieb mit Einstellung zum Durchliften der Garage. In dieser Betriebsart

Luftungseinstellung* bleibt das Garagentor ca. 10 cm weit gedffnet. Driicken Sie zum
Anfahren der Luftungsstellung die zweite Taste am Handsender
oder benutzen Sie einen Taster DuoControl/Signa 111
(Zubehor)*, der in Menl 2 programmiert werden muss.Das
Garagentor kann jederzeit per Handsender geschlossen
werden. Nach 60 Minuten schlie3t das Tor automatisch.

2 Teil6ffnung mit In dieser Betriebsart bleibt das Garagentor ca. 1 m weit

Seitensektionaltor* geoffnet. Dricken Sie zum Anfahren der Teil6ffnung die zweite
Taste am Handsender oder benutzen Sie einen Taster
DuoControl/Signal 111 (Zubehor)*, der in Menl 2 programmiert
werden muss.

5 AUF-ZU-Betrieb Nach Impulsgabe in ZU-Position startet der Antrieb und fahrt
das Tor in die Endposition AUF. Eine weitere Impulsgabe
wahrend der Auffahrt ist ohne Einfluss und das Tor fahrt weiter
auf. Nach Impulsgabe in AUF-Position fahrt das Tor zu. Bei
Impulsgabe wahrend der Zufahrt stoppt das Tor und fahrt
wieder auf.

6 Automatisches SchlieRen |Impulsgabe bewirkt immer ein Offnen des Tores. Nach Ablauf

("AR")** der Offenhaltezeit und der Vorwarnzeit (Einstellung Menu A)
schlie3t das Tor automatisch.Eine Unterbrechung der
Lichtschranke bewirkt wéahrend der Schlief3fahrt ein Stoppen
und eine Richtungsumkehr. Wahrend der Offnungsfahrt hat
eine Unterbrechung keinen Einfl uss.

7 Automatisches SchlieRen [Funktion wie bei Punkt 6, jedoch bewirkt eine Unterbrechung

("AR")** der Lichtschranke wArhrend der Offenhaltezeit die vorzeitige
Beendigung der Offenhaltezeit und die Vorwarnzeit wird
gestartet.

8 Automatisches SchlieRen |Funktion wie bei Punkt 7, jedoch bewirkt eine Impulsgabe

("AR")** wahrend der Offenhaltezeit die vorzeitige Beendigung der
Offenhaltezeit und die Vorwarnzeit wird gestartet.
9 Automatisches Schlieen |Wie Punkt 8, jedoch ohne Vorwarnzeit.
("AR")**

Anmerkungen:

« *: Die zweite Taste des Senders muss nach Anderungen der Betriebsarten 1 oder 2 neu
eingelernt werden.
e ** Lichtschranke erforderlich.

3. Drucken Sie die Programmiertaste (PROG-Taste) (D).
0 Bei Einstellung 0, 1, 2 und 5 wird Wert “H" angezeigt. Weiter mit Menii H.
0 Bei Einstellung 6, 7, 8 und 9 wird Wert “A* angezeigt. Weiter mit Men(l A.

/\WARNUNG | StoRR- und Quetschgefahr durch automatische Bewegung des

A Tors!

¥\ | Achten Sie darauf, dass sich keine Personen im Bewegungsbe-
reich des Tores aufhalten, da sich das Tor unerwartet in Bewe-
gung setzen kann.
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4.9.6 Menu A: Offenhaltzeit einstellen
Nur in Verbindung mit der Funktion "Automatisches Schliel3en".
1. Wahlen Sie Menlpunkt “A”.
0 Nach ca. 2 Sekunden blinkt die Anzeige und die Einstellung der
Betriebsart erscheint.
2. Passen Sie die Einstellung ggf. mithilfe der AUF- (B) und ZU- (C) Tasten an.

Offenhaltzeit

0s

10s

30s

60 s

90s

120 s

150s

180 s

210s

Om\lmmwaHOE
)
=
—

240s

3. Dricken Sie die Programmiertaste (PROG-Taste) (D).
0 Der Wert “H” wird angezeigt.

4.9.7 Menl H: Einstellungen STOPP-A

1. Wahlen Sie Menupunkt “H”.
0 Nach ca. 2 Sekunden blinkt die Anzeige und die Einstellung der
Betriebsart erscheint. Im Auslieferungszustand ist der Wert “0” eingestellt.
2. Passen Sie die Einstellung ggf. mithilfe der AUF- (B) und ZU- (C) Tasten an.

Wert Beschreibung Anmerkungen

0 Anschluss eines ENS-S 8200 oder Extra 412 (mit 8k2-
Widerstand) an den Eingang STOPP-A (Klemme G)

1 Anschluss einer Kurzschlussbriicke oder eines ENS-S 1000 an
STOPP-A Eingang (Klemme G)

3. Dricken Sie die Programmiertaste (PROG-Taste) (D).
0 Der Wert “0” wird angezeigt. Meni-Ende (ggf. weiter mit Kraftlernfahrt).

4,10 TTZ Richtlinie - Einbruchhemmung flr Garagentore

Um der TTZ Richtlinie zu entsprechen ist entsprechendes Zubehor fur einen er-
hohten Einbruchschutz notwendig. Dieses Zubehdr kann auf Anfrage separat be-
stellt werden. Bitte verwenden Sie unser Seci Kit und befolgen Sie die dazugeho-
rige Anleitung WN 020690-45-5-32. Befolgen Sie aul3erdem die Anleitung
WN 902004-21-6-50 als Einbauanleitung zur TTZ Richtlinie Einbruchhemmung
fur Garagentore.
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411 Installation abschlielRen

SchlieBen Sie die Abdeckung des Antriebskopfs.
Prifen Sie das Garagentor auf sichere und einwandfreie Funktion. Siehe Kapitel
"Wartung / Uberpriifung".

4.12 Warnaufkleber anbringen
Bringen Sie den Aufkleber gut sichtbar auf der Innenseite Ihres Garagentors an.

WARNUNG: Automatisches Tor - Nicht im Bewegungsbereich des Tores
aufhalten, da sich das Tor unerwartet in Bewegung setzen kann.

5 Betrieb

5.1 Sicherheitshinweise fur den Betrieb
Beachten Sie fir den Betrieb folgende Sicherheitshinweise:
e Benutzung nur durch unterwiesene Personen.
e Alle Benutzer miissen mit den anwendbaren Sicherheitsvorschriften vertraut
sein.
e Halten Sie die fur den Einsatzbereich geltenden ortlichen
Unfallverhitungsvorschriften und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen ein.
¢ Bewahren Sie Handsender auRerhalb der Reichweite von Kindern auf.

/\ WARNUNG | StoR- und Quetschgefahr durch die Bewegung des Tors!

Bei Betatigung des Antriebes miissen die Offnungs- und SchlieRR-
é Af& vorgange tiberwacht werden.

» Das Garagentor muss vom Ort der Bedienung aus einsehbar
sein

* Achten Sie darauf, dass sich keine Personen oder Gegenstan-
de im Bewegungsbereich des Garagentors befinden.
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5.2 Garagentor 6ffnen und schliezen (im Normalbetrieb)

Das Garagentor kann mit verschiedenen Steuergeraten bedient werden (Hand-
sender, Schlisselschalter, etc.). Im vorliegenden Handbuch wird nur die Steue-
rung per Handsender beschrieben. Andere Steuergerate arbeiten analog.

1. Dricken Sie die Taste am Handsender einmal kurz. Abh&éngig von der aktuel-
len Position fahrt das Garagentor anschlieRend in die AUF- oder ZU-Position.

2. Drucken Sie ggf. erneut die Taste am Handsender, um das Garagentor wie-
der zu stoppen.

3. Dricken Sie ggf. erneut die Taste am Handsender, um das Garagentor zu-
rick in die Ausgangsposition zu verfahren.

@ Eine Taste am Handsender kann mit der Funktion "4-Minuten-
Licht" belegt werden. Uber den Handsender kann das Licht dann
unabhéngig vom Antrieb eingeschaltet werden. Nach 4 Minuten
wird das Licht automatisch abgeschaltet.

5.3 Garagentor von Hand 6ffnen und schliel3en

/\WARNUNG | StoRR- und Quetschgefahr durch unkontrollierte Bewegung des

Tors!
A Beim Einsatz der Schnellentriegelung kann sich das Garagentor
unkontrolliert bewegen. Das Garagentor ist moglicherweise nicht

mehr korrekt ausbalanciert oder die Federn sind beschéadigt oder

besitzen nicht mehr die notwendige Spannkraft.

» Setzen Sie sich mit dem zusténdigen Lieferanten / Hersteller in
Verbindung.

Bei der Installation des Systems wurden Verriegelungselemente
des Garagentorantriebs demontiert. Diese sind wieder zu montie-
ren, wenn das Garagentor Uber einen langeren Zeitraum hinweg
von Hand bedient werden muss. Nur so kann das Garagentor im
geschlossenen Zustand verriegelt werden.
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Beim Einstellen des Garagentors oder bei einem Ausfall der Versorgungsspan-
nung kann das Garagentor von Hand ged6ffnet und geschlossen werden.

Abb. 15: Antrieb entriegeln und verriegeln

1. Ziehen Sie zum Bewegen des Garagentors von Hand am Zugknopf (I) des
Laufschlittens.

2. Trennen Sie den Laufschlitten vom Zahnriemen bzw. von der Kette.

0 Das Garagentor kann nun manuell bewegt werden.

3. Um das Tor fir einen langeren Zeitraum manuell zu betatigen, kdnnen Sie
den Arretierstift (II) im Laufschlitten in die daftir vorgesehene Bohrung (ll)
stecken. Um den Normalbetrieb wieder herzustellen, I6sen Sie den Arretier-
stift (11).

5.4 Garagentor 6ffnen und schlie3en (weitere Betriebsarten)
Mdgliche Betriebsarten siehe Kapitel "Sondereinstellungen”.
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6

A GEFAHR

Fehlersuche

Teilen.

Gefahr durch elektrische Spannung!
Todlicher Stromschlag durch Bertihren von spannungsfihrenden

Bei Arbeiten am Antrieb ist unbedingt vorher der Netzstecker zu

ziehen!

Storung

Mdgliche Ursachen

Abhilfe

Tor schlief3t / 6ffnet nicht
vollstandig.

Tormechanik hat sich verandert.
SchlieR-/Offnungskraft zu schwach
eingestellt. Endposition nicht
richtig eingestellt.

Tor Uberprifen lassen.
Krafteinstellung durchfiihren
lassen , siehe Kapitel "Menu 5 +
6". Endposition neu einstellen
lassen.

Nach dem SchlieRen 6ffnet
sich das Tor wieder einen
Spalt breit.

Tor blockiert kurz vor Zuposition.
Endposition nicht richtig
eingestellt.

Hindernis entfernen. Endposition
ZU neu einstellen lassen.

Antrieb fahrt nicht, obwohl
der Motor lauft.

Der Antrieb ist entriegelt.

Antrieb wieder verriegeln, siehe
Kapitel "Garagentor von Hand
offnen und schliel3en".

Tor reagiert nicht auf
Impulsgabe des
Handsenders - jedoch auf
Betétigung durch Drucktaster
oder andere Impulsgeber.

Batterie im Handsender leer.
Antenne nicht vorhanden oder
nicht ausgerichtet. Kein
Handsender programmiert.

Batterie im Handsender erneuern.
Antenne einstecken / ausrichten.
Handsender programmieren, siehe
"Meni 1"

Tor reagiert weder auf
Impulsgabe des
Handsenders noch auf
andere Impulsgeber.

Siehe Diagnoseanzeige.

Siehe Diagnoseanzeige.

Zu geringe Reichweite des
Handsenders.

Batterie im Handsender leer.
Antenne nicht vorhanden oder
nicht ausgerichtet. Bauseitige
Abschirmung des
Empfangssignals.

Batterie im Handsender erneuern.
Antenne einstecken / ausrichten.
Externe Antenne anschlieRen
(Zubehor).

Zahnriemen oder Antrieb
macht Gerausche.

Zahnriemen ist verschmutzt oder
Zahnriemen ist zu stark gespannt.

Zahnriemen reinigen. Mit
Silikonspray einspriihen (keine
olhaltigen Mittel verwenden).
Zahnriemen entspannen.

7 Diagnoseanzeige

Wert Zustand Diagnose / Abhilfe
Antrieb startet und Wert "0" |Antrieb erhalt einen Startimpuls am Eingang START oder
erlischt. durch einen Sender. Normalbetrieb.

Garagentor hat Endposition
AUF erreicht.




Wert Zustand Diagnose / Abhilfe
Garagentor hat Endposition
ZU erreicht.
Endposition wurde nicht
= erreicht.
1 Wert "0" wird beim Antrieb im Modus Kraftlernfahrt. Achtung: In diesem
(] nachsten Offnen und Modus erfolgt keine Kraftiiberwachung durch den Antrieb.
- SchlieBen angezeigt und  |Achten Sie darauf, dass sich keine Personen oder
erlischt. Gegenstande im Bewegungsbereich des Garagentors
befinden.
1 Wert "0" wird weiterhin Kraftlernfahrt nicht abgeschlossen und muss wiederholt
[ angezeigt. werden. Druck in der Endposition méglicherweise zu
- hoch. Stellen Sie die Endpositionen erneut ein.
| Garagentor offnet oder Unterbrechung auf STOPP-A oder Ausldsung externe
] schlief3t nicht. Sicherheitseinrichtung (z. B. Schlupftur).
= Garagentor schlie3t nicht. |Unterbrechung auf STOPP-B oder Auslésung externe
|- Sicherheitseinrichtung (z. B. Lichtschranke).
| Tor-Einstellungen und Menu 3 und 4 6ffnen, Tor-Einstellungen korrigieren,
-' Lernfahrt nicht korrekt/ Einlernvorgang abschlieRen
= vollstandig abgeschlossen.
[N Dauersignal am Eingang  |Start-Signal wird nicht erkannt oder Dauerimpuls
-' START. (z. B. Taster klemmt).
g Fehler beim Einstellen des |Wegstrecke zu lang. Wiederholen Sie die Einstellungen in
— Antriebs. den Menis 3 und 4.
=1 Fehler bei Lernfahrt. Wiederholen Sie das Einlernen der Position in den
] Menis 3 und 4. Kraft beim Erreichen der Endpositionen
verringern.
1 Garagentor 6ffnet oder Fehler beim Selbsttest. Trennen Sie die
= schlief3t nicht. Spannungsversorgung.
1 Systemfehler Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der Reparatur.
(N
(g Motorstillstand. Motor dreht nicht. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit
- der Reparatur des Motors.
Urlaubssperre aktiviert. Schiebeschalter SafeControl/Signal 112 in Position EIN.
(] Garagentor 6ffnet sich Zurlcksetzen.
- nicht.
) Test Schlupfturkontakt Uberpriifen Sie die Leitungen und Klemmverbindungen
|-' fehlgeschlagen. des Schlupftirkontaktes.
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7.1 Werkseinstellungen wiederherstellen
1. Dricken Sie gleichzeitig die Tasten AUF (B) und ZU (C).

9= F

Abb. 16: Werkseinstellungen

2. Halten Sie beide Tasten fur ca. 3 Sekunden gedriickt, wahrend Sie den Netz-
stecker aus der Netzsteckdose ziehen und ihn anschlieRend wieder einste-
cken.

7.2 Zyklenzahler

Der Zyklenzahler speichert die Anzahl der vom Antrieb getéatigten Auf-/Zu-Fahr-
ten. Um den Zahlerstand auszulesen, halten Sie die Taste (C) am Antriebskopf
fur 3 Sekunden gedriickt, bis ein Wert erscheint.

Die ziffernanzeige gibt die Zahlenwerte beginnend von der hdchsten Dezimalstel-
le bis zur niedrigsten nacheinander aus. Am Ende erscheint auf der Anzeige ein
waagerechter Strich, Beispiel: 3456 Bewegungen, 3456 -.
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8 Inspektions- und Prufprotokoll

Eigner/Betreiber:

Standort:

Antriebsdaten

Antriebstyp: Fabrikationsdatum:
Hersteller: Betriebsart:
Tordaten

Typ: Konstruktionsjahr:
Seriennummer: Gewicht Torblatt:
Abmessungen:

Installation, Erstinbetriebnahme

Firma, Installationsbetrieb: Name, Installationsbetrieb:
Datum der Erstinbetriebnahme: Unterschrift:
Sonstiges: Anderungen:
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8.1 Garagentorantrieb testen

Eine Inspektion ersetzt nicht die erforderlichen Wartungstatigkei-
ten! Nach jeder Inspektion sind festgestellte Mangel umgehend zu
beseitigen.

Zu lhrer Sicherheit muss die Toranlage vor der ersten Inbetrieb-
nahme und nach Bedarf — jedoch mindestens einmal jahrlich — ge-
manR der Prifliste in Kapitel "Pruflisten” gepruft werden. Die Pri-
fung kann von einer Person mit Sachkundenachweis oder einem
Fachbetrieb durchgefuhrt werden.

» Die vom Hersteller angegebenen Inspektions- und Wartungsintervalle sind
einzuhalten.

¢ Beachten Sie alle anwendbaren nationalen Vorschriften.

e Samtliche Inspektions- und Wartungstatigkeiten sind im beiliegenden
Inspektions- und Prufprotokoll zu dokumentieren.

< Der Betreiber/Eigner ist verpflichtet, das Inspektions- und Prifprotokoll
zusammen mit der Dokumentation zum Garagentorantrieb Uber die komplette
Lebensdauer der Anlage sicher aufzubewahren.

¢ Der Installationsbetrieb ist verpflichtet, das Inspektions- und Priifprotokoll vor
Inbetriebnahme der Anlage vollstandig ausgefullt an den Betreiber/Eigner zu
Ubergeben. Dies gilt auch fur manuell betatigte Tore.

e Samtlichen Vorschriften und Hinweisen der Dokumentation zum
Garagentorantrieb (Installation, Betrieb und Wartung, etc.) ist Folge zu leisten.

¢ Im Falle unsachgemafer Ausfiihrung der vorgeschriebenen Inspektions- und
Wartungstatigkeiten erlischt jegliche Herstellergarantie.

« Genehmigte Anderungen am Garagentorantrieb sind zu dokumentieren.
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9 Priflisten

9.1 Prufliste der Toranlage

Ausstattung bei Inbetriebnahme mit einem Hakchen dokumentieren.

Nr. [Komponente |vorhanden? |Prufpunkt Anmerkung

1.0 |Garagentor

1.1 |Manuelles Offnen und SchlieRen Leichtgangigkeit

1.2 |Befestigungen / Steckverbindungen Zustand / Sitz

1.3 |Bolzen/ Gelenke Zustand / Schmierung

1.4 |Laufrollen / Halterungen Laufrollen Zustand / Schmierung

1.5 |Dichtungen / Schleifkontakte Zustand / Sitz

1.6 |Torrahmen / Torfihrung Ausrichtung /

Befestigung

1.7 |Torblatt Ausrichtung / Zustand

2.0 |Gewicht

2.1 |Federn Zustand / Sitz /

Einstellung

2.1.1|Federbander Zustand

2.1.2 |Federbruchsicherung Zustand / Typenschild

2.1.3|Sicherheitseinrichtungen Zustand / Sitz
(Federverbindung,...)

2.2 |Drahtseile Zustand / Sitz

2.2.1|Seilbefestigung Zustand / Sitz

2.2.2|Seiltrommel

2.3 |Absturzsicherung Zustand

2.4 |Rundlauf T-Welle Zustand

3.0 |Antrieb / Steuerung

3.1 |Antrieb / Laufschiene / Konsole

3.2 |Elektrische Kabel / Stecker

3.3 |Notentriegelung Funktion / Zustand

3.4 |Steuerungsgerate, Drucktaster / Funktion / Zustand
Handsender

3.5 |Endabschaltung Zustand / Position

4.0 |Quetsch- und Scherstellensicherung

4.1 |Kraftbegrenzung Stopp und Reversieren

4.2 |Schutz gegen Anheben von Torblatt stoppt bei 20 kg
Personen Zusatzbelastung

4.3 |Umgebungsbedingungen Sicherheitsabstéande
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Nr. |Komponente

vorhanden?

Prifpunkt

Anmerkung

5.0 |Andere Einrichtungen

5.1 |Verriegelung / Schloss

Funktion / Zustand

5.2 | Schlupftur

Funktion / Zustand

5.2.1|Schlupftirkontakt

Funktion / Zustand

5.2.2 |TorschlieRer

Funktion / Zustand

5.3 |Ampelsteuerung

Funktion / Zustand

5.4 |Lichtschranken

Funktion / Zustand

5.5 |Schliel3kantensicherung

Funktion / Zustand

6.0 |Dokumentation Betreiber / Eigner

6.1 |Typenschild / CE-Kennzeichen

vollstandig / lesbar

6.2 |Konformitatserklarung Toranlage

vollstandig / lesbar

6.3 [Installation, Betrieb und Wartung

vollstandig / lesbar

9.2 Prufungs- und Wartungsnachweis der Toranlage

Datum Durchgefiihrte Arbeiten /
erforderliche MaRnahmen

Adresse Firma

Prifung Mangel beseitigt
durchgefuhrt
Unterschrift/ Unterschrift/

Adresse Firma
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10 Wartung / Uberprifung

Zu lhrer Sicherheit muss die Toranlage vor der ersten Inbetrieb-
nahme und nach Bedarf — jedoch mindestens einmal jahrlich — ge-
mar der Prifliste in Kapitel "Priflisten” geprift werden. Die Pri-
fung kann von einer Person mit Sachkundenachweis oder einem
Fachbetrieb durchgefuhrt werden.

10.1 Monatliche Uberwachung der Kraftbegrenzung

Die Antriebssteuerung verfiigt tiber ein 2-Prozessor-Sicherheitssystem zur Uber-
wachung der Kraftbegrenzung. In einer Endposition oder bei Wiedereinschalten
wird die integrierte Kraftabschaltung automatisch getestet.

/\ WARNUNG | Quetschgefahr am Tor!

Bei einer zu hohen Einstellung der Kraftbegrenzung besteht Verlet-
AA AT& zungsgefahr fiir Personen.

Im Auslieferungszustand ist der eingestellte Wert beim Offnen "6"

und beim Schliel3en "4".

» Die Kraft an der Hauptschliel3kante darf 400 N / 750 ms nicht
Ubersteigen!

Prufen Sie monatlich die Kraftbegrenzung wie in Kapitel "Prifung der Kraftbe-
grenzung" beschrieben und dokumentieren Sie dieses gemald Kapitel "Priifungs-
und Wartungsnachweis der Toranlage".

11 Reinigung / Pflege

Gefahr durch elektrische Spannung!

Bei Kontakt des Antriebs mit Wasser besteht die Gefahr, einen
A elektrischen Schlag zu bekommen!
Ziehen Sie vor Arbeiten am Tor oder am Antrieb immer den Netz-
stecker!

Reiben Sie den Antrieb bei Bedarf mit einem trockenen Lappen ab.
12 Demontage / Entsorgung

12.1 Demontage
Die Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Montageanleitung im Ka-
pitel Installation.
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12.2 Entsorgung

Zur Entsorgung demontieren Sie die Toranlage und zerlegen Sie diese in die ein-
zelnen Materialgruppen:

e Kunststoffe

¢ Nichteisenmetalle (z. B. Kupferschrott)

¢ Elektroschrott (Motoren)

e Stahl

Entsorgen Sie die Materialien entsprechend der landesublichen Gesetzgebung!
Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien stets umweltgerecht und nach den gelten-
den drtlichen Entsorgungsvorschriften.

= Das Symbol des durchgestrichenen Milleimers auf einem Elektro- oder Elek-
tronik-Altgerat besagt, dass dieses am Ende seiner Lebensdauer nicht im Haus-
mull entsorgt werden darf. Zur kostenfreien Rickgabe stehen in lhrer Nahe Sam-
melstellen fur Elektro- und Elektronik-Altgeréte zur Verfiugung. Die Adressen er-
halten Sie von lhrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Durch die getrennte
Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeraten sollen die Wiederverwendung,
die stoffliche Verwertung bzw. andere Formen der Verwertung von Altgeraten er-
mdglicht sowie negative Folgen bei der Entsorgung der in den Geraten maglicher-
weise enthaltenen gefahrlichen Stoffe fir die Umwelt und die menschliche Ge-
sundheit vermieden werden.

Batterien und Akkus gehdren nicht in den Hausmdll, sondern mussen in der
Europaischen Union — gemalR Richtlinie 2006/66/EG DES EUROPAISCHEN
PARLAMENTS UND DES RATES vom 06. September 2006 Uber Batterien und
Akkumulatoren — einer fachgerechten Entsorgung zugefihrt werden. Bitte entsor-
gen Sie Batterien und Akkus entsprechend den geltenden gesetzlichen Bestim-
mungen.

13 Garantiebestimmungen

Bitte beachten Sie, dass sich der Geltungsbereich ausschlielich auf die private
Nutzung der Anlage erstreckt. Unter privater Nutzung verstehen wir max. 10 Zy-
klen (AUF/ZU) pro Tag. Der vollstandige Text der Garantiebestimmung ist unter
der folgenden Internetadresse verfiigbar:
https://www.novoferm.de/garantiebestimmungen
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14 Konformitats- und Einbauerklarung

14.1 Einbauerklarung nach EG-Richtlinie Maschinen 2006/42/EG

Einbauerklarung des Herstellers (Original)
fur den Einbau einer unvollstandigen Maschine im Sinne der EG-Richtlinie Maschinen 2006/42/EG,

Anhang Il Teil 1 Abschnitt B

Hiermit erklaren wir, dass die nachfolgend bezeichnete unvollstandige Maschine — soweit es vom
Lieferumfang moglich ist — den grundlegenden Anforderungen der EG-Maschinenrichtlinie entspricht.
Die unvollstandige Maschine ist nur in Verbindung mit den unten aufgefiihrten Torantrieben zum
Einbau in eine Toranlage bestimmt, um somit eine vollstdéndige Maschine im Sinne der EG-
Maschinenrichtlinie zu bilden. Die Toranlage darf erst in Betrieb genommen werden, wenn festgestellt
wurde, dass die gesamte Anlage den Bestimmungen der EG-Maschinenrichtlinie entspricht und die
EG-Konformitatserklarung gemafl Anhang Il A vorliegt. Ferner erklaren wir, dass die speziellen
technischen Unterlagen fir diese unvollstandige Maschine nach Anhang VIl Teil B erstellt wurden,
und verpflichten uns, diese auf begriindetes Verlangen den zustandigen einzelstaatlichen Stellen
Uber unsere Dokumentationsabteilung zu Gibermitteln.

Produktmodell / Produkt:
Produkttyp:
Baujahr ab:

Einschlagige EG-/EU-
Richtlinien:

Eingehaltene Anforderungen
der MRL 2006/42/EG,
Anhang | Teil 1:

Angewandte harmonisierte
Normen:

Sonstige angewandte
technische Normen und
Spezifikationen:

Hersteller und Name des
Bevollméchtigten der
technischen Unterlagen:

Ort und Datum der
Ausstellung:

N-423
Garagenantrieb
2019

» 2014/30/EU
» 2011/65/EU

11.2,113,1.15,1.21,1.2.2,1.23,1.2.4,1.25,1.26,1.3.1,1.3.2,
1.34,13.7,151,154,15.6,15.14,16.1,1.6.2,1.6.3,1.7.1, 1.7.3,
1.7.4

EN ISO 12100:2010; EN ISO 13849-1:2015, PL ,C" Cat. 2;

EN 60335-1:2012 (soweit anwendbar); EN 61000-6-3:2007 / A1:2011;
EN 61000-6-2:2005 / AC:2005;

EN SO 13850:2008; EN 60204-1:2006/AC:2010;

EN 617:2001+A1:2010; EN 618:2002+A1:2010

EN 300220-1:2017-05; EN 300220-2:2017-05;
EN 301489-1:2017; EN 12453:2017,
EN 60335-2-95:2015-01 / A1:2015-06

Novoferm tormatic GmbH
Eisenhuttenweg 6
44145 Dortmund

Dortmund, den 24.11.2018

N
s//;-"/ N
A7

Dirk GoRling, Geschaftsfuhrer

14.2 Konformitatserklarung nach Richtlinie 2014/53/EU

Das integrierte Funksystem entspricht der Richtlinie 2014/53/EU. Der vollstandige
Text der Konformitatserklarung ist unter der folgenden Internetadresse verfiigbar:
https://www.tormatic.de/dokumentation/
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